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BuildDesk Energy Certificate (BDEC) jest programem przeznaczonym do analizy charakterystyki energetyczne;j.
Program pozwala przygotowac promese, czyli przewidywang charakterystyke energetyczng budynku. Prosty i tatwy
w obstudze interfejs oraz obszerna pomoc pozwalajg kazdemu sprawdzi¢ charakterystyke energetyczng domu lub
lokalu.

Program BDEC umozliwia obliczenie i przygotowanie

= Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku (wraz z plikiem .xml wsadowym do urzedowego genera-
tora swiadectw energetycznych)

= projektowanej charakterystyki energetycznej budynku

= analizy cieplno-wilgotnosciowej zaréwno dla pojedynczych przegréd jak i catego budynku.

Instrukcja ta pozwala na poznanie struktury programu, logiki przejscia podczas pracy nad analiza energetyczna bu-
dynku oraz zakresu informacji potrzebnych dla wykonania obliczen. Instrukcja zwiera réwniez praktyczne wskazéwki
i podpowiedzi utatwiajace decyzje o wprowadzanych do programu danych.

Podstawa do przeprowadzenia analizy energetycznej budynku jest doswiadczenie i fachowa wiedza audytora, in-
strukcja ta jest jedynie pomoca przy poczatkowym uzytkowaniu programu BDEC.

Opis struktury programu

PROJEKT

Nowy projekt

Otwiera nowy projekt, wczesniej pytajac czy zapisac stary. Po wybraniu nowego projektu zobaczymy uproszczone
menu BUDYNEK pozwalajace na wybér kategorii budynku oraz metody obliczen. Po ich zatwierdzeniu pojawia sie
kolejne elementy menu.

Otwoérz projekt

Pozwala na otwarcie wczesniej zapisanego projektu.

Zapisz projekt

Zapisuje aktywny projekt pod wczesniej wybrang nazwa. Nazwa projektu wyswietlana jest u géry w pasku okna
programu.

Zapisz jako

Zapisuje projekt po podaniu jego nazwy. Pliki zapisywane sg na komputerze uzytkownika.

Zamknij program

Zamyka program
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BUDYNEK

Menu budynek to wszystkie informacje o budynku, systemach gtéwnych, nosnikach energii — wspdlne dla catego
budynku.

BUDYNEK - Kategoria budynku
Pozwala na okreslenie celu wykonywania obliczen oraz sprecyzowanie kategorii i rodzaju budynku / lokalu.

7 BuildDesk Energy Certificate - [m] x

C7 BuildDesk build'desk

o ’ m o
) PROJEKT save y
Certificate

Kategoria budynku lub lokalu

Kategoria

budynku

Metoda _) (=) Obliczenia na potrzeby wyznaczania Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej
Obliczer lub Projektowanej Charakterystyki Energetycznej Budynku

() Obliczenia dla programu doptat do kredytdw na budows domdw | mieszkan energooszezednych

Kategoria budynku/lokalu, dla ktérego wyznaczane bedzie swiadectwo charakterystyki energetycznej:

() Budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publiczne]j, rekreacii indywidualnej,
gospodarczy, produkcyjny, magazynowy

() Czesc budynku

Rodzaj budynku /lokalu:

Rodzaj budynku okreslony automatycznie na podstawie danych ze stref | - J

Budynek mieszkalny jednorodzinny Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony
na potrzeby gastronomi

Budynek mieszkalny wielorodzinny .
Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony

Budynek zamieszkania zbiorowego na potrzeby sportu

Budynek uzytecznosal publicznei biurowy Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony
na potrzeby: handlu, ustug

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony Bud k .
na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyZszego, nauki udynek magazynowy
Budynek uzytecznosc publicznej przeznaczony Budynek produkeyjny
na potrzeby opieki zdrowotnej

BUDYNEK - Metoda obliczen

7 BuildDesk Energy Certificate — m} X

BuildDesk build'desk’

Cl&% [_veme |
L2 FROJEKT BUDYNEK FRIEGRODY WYNIKI save yi
Certificate STREFY BUDYNKU

Metoda obliczen

ensrgy

Kategoria
budynku -
Metod (=) Metoda oparta o standardowy sposéb uzytkowania budynku, lokalu mieszkalnego oraz
Dbfi:::e: = czesci budynku stanowiacej samodzielng catosc techniczno - uzytkowa
Metoda ta ma zastosowanie do wszystkich rodzajéw budynkdw, lokali mieszkalnych oraz
Podstawowe dane —3 czesci budynku stanowiacych samedzielng cato$é techniczno - uZytkows. Obliczenia
przeprowadzane s3 w oparciu o standardowy sposob uzytkowania obiektu oraz o dane
Charakterystyka - klimatyczne przyjete z bazy danych klimatycznych najblizszej stacji meteorologiczne;j.
budynku
Dostgpne - (_) Metoda oparta na faktycznie zuzytej ilosci energii w budynku, lokalu mieszkalnym oraz
nesniki energii czesci budynku stanowiacej samodzielng catosé techniczno - uzytkowa.
Gldwny system Y Metoda ta ma zastosowanie do budynkow, lokali mieszkalnych oraz czesci budynku
ogrzewania stanowigcych samodzielng calosc techniczno - uiytkows posiadajgcych system ogrzewczy
Ciept d oraz system przygotowania cieplej wody uzytkowej, dla ktérych istniejg dokumenty
\epa\:o & — potwierdzajace rzeczywiste zuzycie ciepta siedowego lub gazu ziemnego w obiskce z
uzytkowa ostatnich 3 lat poprzedzajgcych wydanie swiadectwa charakterystyki energetycznej.
Wentylacja
budynku -

Pozwala na wybranie metody obliczer dla sporzadzenia SCHE

= obliczeniowe;j
» zuzyciowej—opartej na faktycznym i udokumentowanym zuzyciu energii przez budynek zminimum 3 lat uzytkowania.
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BUDYNEK - Podstawowe dane

7 BuildDesk Energy Certificate - m] X

1BuiIdDesk build'desk

Energy

i PROJEKT BUDYNEK PRZEGRODY WYNIKI save your energy
Certificate =]

. Podstawowe dane
Kategoria

budynku

Metoda

Odniesienie do Warunkdow Technicznych: WT2014 | J
Obliczer

Podstawowe dane

Charakterystyka

T Warunki klimatyczne:

Najblizsza stacja meteorologiczna: Strefa klimatyczna: 11
Dostgpne

-18.00 [°C,
nesniki energii Leel

| Wroctaw |

Gigwny system temperatura zewnetrzna: 7.90[C]

ogrzewania

Ciepla woda
uzytkowa

Sciana frontowa: Parametry gruntu:

Orientacja geograficzna
sciany frontowej:

-
Odbicie lustrzane budynku @

Powierzchnia uzytkowa budynku 1

Rodzaj gruntu:

N 2 T T 2

Wentylacja

potnocna -
budynku

| Piasek lub zwir |

=
ﬁ Wspotczynnik przewodzenia ciepta gruntu:
o
‘ [w/m-K]

hg =

_| Powierzchnia uZytkowa obliczona na podstawie danych ze stref
?:-.'. zchnia uzytkowa Arm) = 67.17 [m2]

mieszkalnej:
= 1837 | [m2]

ia uzytkowa
kalnej:

Geometria budynku:

\\_/] Powierzchnia przegrod zewnstrznych obliczona na podstawie danych ze stref

wierzchnia wszystkich

z nych p od budynku: * = [m=] A/Ve = 0.60 [1/m]
.= 0.
Kubatura zewngtrzna ogrzewanej - m3
ATatrana oo Ve = 45072 [m=]

tanowigcef

B' = 4.20 [m]

To okno pozwala na wprowadzenie podstawowych danych zwigzanych z budynkiem:

Odniesienie do Warunkéw Technicznych. Domyslnie — aktualne warunki techniczne. Pozwala na przetaczenie
w przypadku obliczen budynkéw starych, wybudowanych w okresie obowigzywania warunkéw sprzed 2021 roku.
Warunki klimatyczne — pozwala na wybranie najblizszej stacji klimatycznej i stosowania danych klimatycz-
nych wtasciwych dla lokalizacji budynku. Uzytkownik powinien wybra¢ stacje klimatyczna najblizsza lokalizacji
budynku.

Sciana frontowa — wybierz orientacje $ciany frontowej budynku wzgledem stron $wiata. Pozwala na poprawne
zorientowanie budynku wzgledem stron $wiata i ewentualne odbicie lustrzane przy korzystaniu z szablonéw
projektow typowych

Parametry gruntu — wybierz grunt wtasciwy dla posadowienia budynku lub podaj znany wspétczynnik przeni-
kania ciepfa grunt wokét budynku.

Powierzchnia uzytkowa budynku — pozwala na reczne wprowadzenie powierzchni uzytkowej lub zaznaczenie,
aby zostata obliczona automatycznie po zdefiniowaniu stref budynku

Geometria budynku (przy kazdym polu znajduje sie podreczny kalkulator utatwiajgcy szybkie obliczenia)

@ powierzchnia przegréd zewnetrznych podawana recznie lub przyjmowana ze zdefiniowanych stref budynku.

o Podaj kubature zewnetrzng ogrzewanej czesci budynku (lub lokalu, jezeli pracujemy nad pojedynczym
lokalem)

s Podaj kubature budynku lub lokalu

s Powierzchnia zabudowy / obwéd — nalezy podac te dane dla obliczenia wspétczynnika B’ — wymiaru cha-
rakterystycznego podfogi
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BUDYNEK - Charakterystyka budynku

=7 BuildDesk Energy Certificate — O X

C BuildDesk build'desk

i ) cave your ensrgy
rgy ave your ensrgy
Certificate [azize PRIEGRODY STREFY BUDYNKU WYHIKI

e Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku/lokalu

budynku -
- Budynek:
etoda
Obliczer - Budynek mieszkalny jednorodzinny Florek Eco
Podstawowe dane —> Typ budynku:
[Budynek Jjednorodzinmy \ - ]
Charaktarystyka =5
budynku .
wm Budynek, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
Dostepne = z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce enel
nosniki energii
Giowny system =5
ogrzewania
. Fotografia budynku:
Ciepla woda = Adres budynku:
uzytkowa wojewddztwo: | dolnoslaskie 4!
Wentylacja . " A -
budynku — powiat [Mlastn na prawach powiatu: Wroctaw | ]

gmina: l- [ J

Brak fotografii

Bielany Wroctawskie

ul. Sosnowa 30/2

{max 200 z
numer domu: numer lokalu
{max 10 zr 0

max 10 zmakdw)

55-075

Zmieri fotografig

Stan budynku IBudvnek nowy | ]
Cel wykonania swiadectwa: IBudvnEk nowy | J
Rok zakorczenia budowy: 2014 ﬁ

Rok oddania do uzytkowania: 2014 ﬂ

Rok budowy instalacji: 2014 ﬁ

|| Podajliczbg lokali w budynku

Liczba lokali:

Liczba kendygnaciji P a
w budynku: j

Czgsc/calose budynku: Usytowanie lokalu w budynku: bral -
(=) Catosc budynke
\2/) Latost budyni Kondygnacja:
() Czeit budynk
\J zest budyniy Powierzchnia uzytkowa budynku

m?2
o regulowanej temperaturze: (m=]

W tej zaktadce nalezy opisa¢ certyfikowany budynek, wybra¢ jego typ zgodnie z systematykg oraz podaé adres
budynku. Nastepnie okreslamy, czy jest to budynek nowy, czy istniejgcy, podajemy cel wykonania $wiadectwa oraz
daty budowy oraz wykonania instalacji. Kolejno decydujemy, czy $wiadectwo wykonujemy dla catosci, czy dla czesci
budynku. Jezeli przygotowujemy $wiadectwo dla lokalu w budynku wielorodzinnym, okreslamy potozenie lokalu
(skrajne, srodkowe) oraz podajemy kondygnacje, na ktérej sie on znajduje. Ponizej opisujemy przeznaczenie budyn-
ku oraz jego konstrukcje oraz inne istotne informacje.

Przeznaczenie budynku: (zalecana dlugosc tekstu nie wigksza

S0 znakdw)

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,
przeznaczony dla 3-4 osobowej rodziny, z przybudowanym garazem

Rodzaj kenstrukcji budynku:

Konstrukcja tradycyjna, murowana.

Inne istotne dane dotyczace budynku:

brak

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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W tej zaktadce mozemy takze wczytaé fotografie certyfikowanego budynku. Po naci$nieciu klawisza otwiera sie
typowe okno wyboru pliku, gdzie wskazujemy zdjecie budynku. Program wczytuje zdjecia w formacie .jpg, .jpeg,
.gif i .png. Po wybraniu i zaakceptowaniu zdjecia pojawia sie okno edytora graficznego Kadrowanie zdjecia, gdzie
mozna przesuwajac jasniejsze okno i zmieniajgc jego wymiary po uchwyceniu dolnego, prawego rogu, odpowiednio
wykadrowac zdjecie. Po wykadrowaniu i zaakceptowaniu edytor przytnie zdjecie.

BUDYNEK - Dostepne nosniki energii

7 BuildDesk Energy Certificate — m} X
- build desk
BuildDesk
Energy save your energy
Certificate B PRZEGRODY STREFY BUDYNKU WYNIKI -
. Dostgpne nosniki energii pierwotnej
Kategoria = ep gip )
budynku
e nakfadu nieodnay
ctoda _y
Obliczer
e, A Mosnik \Wekagnika emisi | Wapdlezynnik Kostnodnka |
- RNk Energh kancewe] dostepny CO2 [£002 [T1]  naklsdu [PLN/kWh]
Podstawowe dane
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: olej opatowy [ ] 76.59 110 0.5100
Charakterystyka - Migjscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny () 56.10 1.10 0.2800
budynku
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ptynny [ ] 62.44 110 0.5200 £
Dostgpne
nosniki energil - Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: wegiel kamienny [ ] 84.60 110 0.0850
Gléwny system - Miejscowe wykwarzanie energii w budynku: wegiel brunatny [ ] 107.83 1.10 0.0850
oprzewania Cieplo sieciowe z kogeneracji: wegiel kamienny lub gaz [ ] 84.60 0.80 0.1800 _J
Ciepla woda . .
uzytkowa = Cieplo sieciowe z kogeneracji: biomasa, biogaz [ ] 108.76 015 0.1800
anry e > Ciepto sieciowe z kogeneracji: brak danych o nosniku [ ] 84.60 1.20 0.1800
budynku Cieplo sieciowe z cieptowni lokalnej: wegiel kamienny [ ] 84.60 1.30 0.1800
Cieplo sieciowe z cieptowni lokalnej: gaz lub olej opalowy [ ] 76.58 1.20 0.1800 =
Usuri wspétczynnik Edytuj wspétczynnik Dodaj wspdiczynnik
Aktualizuj ceny nosnikow energii

W zaktadce Wspodtczynniki naktadu uzytkownik ma mozliwos¢ edycji i dodawania wspotczynnikéw naktadu energii
pierwotnej. Lista wyswietlona w polu centralnym zgodna jest z Rozporzadzeniem. Podwdjne klikniecie w kolorowy
znacznik wigcza / wytgcza dostepny nosnik energii. Uzytkownik moze tutaj:

* Edytowac wbudowane nosniki energii i ich parametry

= Doda¢ witasny nosnik energii i ustali¢ jego wspofczynnik naktadu — na przyktad, jezeli ciepto zasilajgce budynek
pochodzi z kogeneracji i producent publikuje wartosci wspétczynnika naktadu. Definiujgc nowy nosnik energii
mozemy okresli¢ czy jest to OZE, czy ma by¢ dostepny jako energia dla urzadzen elektrycznych (PV), oraz
okresli¢ koszty z nim zwigzane oraz warto$¢ opatowa oraz wielko$¢ zwigzanej emisji CO,.

Parametry noénika energii

|| Mosnik energii dostepny

Opis nosnika nieodnawialnej energii pierwotnej

Odnawialne #radio energii L

Zvasswlanie ulzqd; elektryc . O
Koszt nognika energii 0,000D [PLN/kWhH]
Wartosc opalowa nosnika: 0,00 [M3/kwh] Wyznacz
Wartosc wskaznika emisji COz: 0,0 [t COa/TI]

Anuluj Zatwierdi

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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Nacisniecie przycisku [wyznacz] pozwala na wprowadzenie dodatkowych danych dotyczacych definiowanego nosni-
ka energii. Dodatkowo w oknie tym mamy linki do baz zewnetrznych emisji (UE oraz KOBIZE)

Optaty za paliwo

Kalkulator oplat

Optaty zmienne:
Rodzaj nosnika energii: -
Jednostka dystrybucyjna kih -
Wartosc opatowa: 3.6000 MlfkWh | ¥ Wartodc domysina
Wartos¢ domysina
\.‘5) ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE)
Wartosc wskaZnika emisji COz 0.0 [t CO/TI] < = NR601/2012
7 KRAJOWA BAZA O EMISJACH
@ GAZOW CIEPLARNIANYCH
Cena za jednostke 0.000

P . zHkWh
nasnika energii:

Optata zmienna zwigzana 0.000

zifkWh
z przesylem nosnika energii: ’

Suma optat zmiennych: 0.0000 [zt/GI]

0.0000 [zt/kWh]

Anuluj Zatwierdi

BUDYNEK - Gléwny system ogrzewania

W tym menu definiujemy systemy ogrzewania dziatajgce w catym budynku oraz okreslamy ich udziat w dostarczaniu
ciepta. Jezeli w budynku wystepujg uktady grzewcze dziatajgce tylko w wybranych strefach, nie dodajemy ich tutaj,
ale definiujemy na poziomie strefy w ktérej dziataja.

Po zdefiniowaniu typowa lista systemoéw ogrzewania w budynku jednorodzinnym wyglada na przyktad jak na ilustracji:

7 BuildDesk Energy Certificate - O x

15mfdoesk build 'desk

ot le) save your energy
gy W & W gy
Certificate REEE PREEGRODY STREFY BUDYNKU NYNIKI ¥

. Gtéwny system ogrzewania
Kategoria Y sy g

budynku

Metoda System zaprojektowsny | System altarnatywny

Obliczer

ista sys w CO
Podstawowe dane Lista systemdw C

- - Sprawnosc Udzial
Rodzaj instalacji
Charakterystyka n [26]

budynku

Vaillant ecoTEC VCW plus 1.08 65.00

Dostgpne
nosniki energii

. Kominek z plaszczem wodnym 0.78 35.00
Gléwny system

ogrzewania

Ciepta woda
uzytkowa

Wentylacja
budynku

N A A )

Udziaty systeméw CO Usuri system CO Edytuj system CO Dodaj system CO

DODAJ SYSTEM OGRZEWANIA
Z KATALOGU SYSTEMOW
GOTOWYCH UZYTKOWNIKA

Po zdefiniowaniu systemdw okreslamy udziat opisanych systeméw w ogrzewaniu budynku

Dodajgc nowy system lub edytujac istniejacy pracujemy w oknie Uktad centralnego ogrzewania. Opisujemy [system
zaprojektowany] oraz [system alternatywny] do poréwnania.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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Uklad centralnego ogrzewania

Sprawnoéé instalacji CO Uklady pomocnicza CO

Migjscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny

[PLN]

Element instalacji Opis elementu Sprawnost

Sprawnosc zrodta ciepla: Vaillant ecoTEC VCW plus 1.09

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czlenowymi lub pltytowymi w przypadku reguladji

Sprawnosc regulaci ciepta:
P gulac) Pl centralnej adaptacyjnej i miejscowej

Sprawnesc transportu: Ogrzewanie mieszkaniowe {kociot gazowy lub miniwegzel) 1.00

Sprawnosc zasabnika: Brak zasobnika buforowege 1.00

KATALOG PRODUCENTOW DODAJ SYSTEM DO KATALOGU Wybierz

ZRODEL CIEPLA SYSTEMOW UZYTKOWNIKA

W zaktadce [Sprawnos$¢ instalacji CO] okres$lamy sprawnosci elementéw systemu grzewczego. Kazdy element defi-
niujemy poprzez wybdr z listy dostepnych mozliwosci, dodatkowo mozemy zmieni¢ predefiniowang wartos¢ spraw-
nosci. Dla niektérych elementéw systemu (kotty gazowe) mozemy skorzystaé z baz danych producentéw wbudowa-
nych w program. Okresli¢ musimy kolejno:

= Sprawnosc zrodia ciepfa (sprawnos¢ wytwarzania ciepta w zrédtach) ny .

= Sprawnosc regulacji ciepfa (sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta) ny .

= Sprawnos¢ transportu (sprawnosé przesytu ciepta) Ny g.

= Sprawnosc¢ zasobnika (sprawnosé uktadu akumulacji ciepta w sezonie grzewczym) ny.

Koszt projektowany systemu oraz rozwigzania alternatywnego jest potrzebny do poréwnania ekonomicznego.
W oknie tym dostepne sg nosniki oznaczone jako dostepne w zaktadce Dostepne nosniki energii.

Sprawnosci instalacji oraz zasobnika mozemy okresli¢ jako zryczattowane (zaznaczone pole) lub zinwentaryzowaé
przewody instalacji CO oraz wystepujgce zasobniki. W tym celu, po odznaczenia pola [Przyjeto zryczattowane...] ak-
tywne stajg sie zaktadki [Przewody CO] i [Zasobniki CO]. Po aktywacji musimy poda¢ dane dotyczace przewodow CO
oraz zasobnikéw takie jak temperatura przewodu, grubos¢ izolacji, lokalizacje przewodu, $rednica, dtugosé, rodzaj
zasobnika, lokalizacja, pojemno$¢, jednostkowe straty ciepta z zasobnika.

Na koniec okredlamy, ile grzejnikdw znajduje sie przy $cianach zewnetrznych (moc zlokalizowana).

W zaktadce [Uktady pomocnicze CO] mamy liste uktaddéw pomocniczych instalacji CO w budynku:

Ukiad centralnego ogrzewania

Sprawnoéé instalacji CO Uklady pomocnicze CO

Uklady pomomicze instalacji CO

. . _ Moc urzydzenia Sredni cas pracy
Rodzsj urzadzenia pamaocmiczege e Thirok)
Pompy obiegowe ogrzewania w budynku o powierzchni do 250 [m?] z grzejnikami 0.2 [W/mz] diugosc sezonu
cztonowymi lub pkytowymi, granica cgrzewania 12 [°C] § ogrzewczego

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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dodajemy elementy pomocnicze uktadu poprzez wybér z listy. Dla predefiniowanych elementéw pomocniczych
mamy przyjete moce elektryczne oraz czasy dziatania elementu, dodatkowo mozemy zadecydowa¢ o uwzglednieniu
udziatu pracy elementu w obliczeniu energii potrzebnej do zasilania uktadu pomocniczego oraz przyjac¢ dtugosé
okresu grzewczego jako czas pracy danego elementu ukfadu pomocniczego. Wybierajac wiasny element uktadu
pomocniczego, musimy podac jego moc jednostkowa [W] lub w odniesieniu do powierzchni budynku [W/m?] oraz
podac czas pracy (lub przyjac ja jako diugosé sezonu grzewczego).

Parametry ukiadu pomocniczego instalaci CO

Zrodio danych:

{m)zpcnadzeme MI z dnia 18 marca 2015 | I

Rodzaj urzadzenia pomooniczego:
. ~ . Srednia moc Sredni cas pracy
Rodzaj urzadzenia pomocniczego jednostkowa [W/m?] [hyrak]

S S O g S T L e D F RGeS R ey £

250 m2

Pompy obi w ogr z grzejnikami podiagowymi pray graniczne) 0.50 6700
temperaturze ogrzewania 15°C w budynku o powierzchni Af do 250 m2

Pompa tadujaca zascbnik buforowy w systemie ogrzewczym w budynku o 0.20 1500
powierzchni Af do 250 [m?2] :
Pompa tadujaca zascbnik buforowy w systemie ogrzewczym w budynku o nna 1enn
Nosnik energii kofcowe] urzadzenia pomocniczego:
. - . - Wspotczynnik o
SieC elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna | | wi = 3.00

naktadu

Rodzaj urzgdzenia pomoaniczego:

j do napedu urzadzenia pomocniczego
nia:

Ll Uwzglednij udziat pracy systemu w obliczeniu energ
potrzebnej do zasilania ukladéw pomocniczych danej instalaci

Czas dziatania urzadzenia pomocniczego
w ciggu roku

Przyjmij diugosc trwania sezonu grzes
jako czas pracy urzadzen pomocnic;

ta = [hfrok]

Anuluj Zatwierd#

BUDYNEK - Gtéwny system przygotowania cieplej wody uzytkowej

Podobnie jak CO, definiujemy systemy CWU w budynku. Proces jest praktycznie identyczny z definiowaniem ukta-
dem ogrzewania i obejmuje takie same kroki w programie.

T BuildDesk Energy Certificate — m] hs

7Bumoesk build'desk

Energy

fr PROJEKT PREEGRODY WYNIKI save your energy
Certificate =]

Eterone Gltéwny system przygotowania cieplej wody uzytkowej

budynku

Metoda System zaprojektowany | System alternatywny
Obliczer
e Lista instalacji CWU
- - Sprawncsé Udzial
Charakterystyk e ] - ]
arakterystyka
budynku

Vaillant ecoTEC VCW plus 0.75 35.00

Dostgpne
nosniki energii

. Kolektor stoneczny, prozniowy Vitosol 200-T o powierzchni 2 m? 0.42 65.00
Gléwny system

ogrzewania

Ciepta woda
uzytkowa

Wentylacja
budynku

N S T

Udziaty systeméw CWLU Usuri instalacje CWU Edytuj instalacje CWU Dodaj instalacje CWU

W

U
GOTOWYCH UZYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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BUDYNEK - Wentylacja budynku

Tutaj opisujemy podstawowe dane stuzgce zdefiniowaniu sposobu wentylacji budynku oraz jego szczelnosci. Kolejno

przyjmujemy:

= Ostoniecie budynku przed dziataniem wiatru — wybierajgc z mozliwosci predefiniowanych lub recznie wprowa-
dzajac wspdtczynniki e i f zacienienia budynku
» Podajemy szczelnos$¢ obudowy — w przypadku przeprowadzenia proby szczelnosci lub predefiniowana, jezeli
préby nie przeprowadzono.

Podane tutaj parametry beda obowigzywaé dla catego budynku, jednak, jezeli pojawi sie koniecznos¢ ich modyfika-
cji (na przyktad przebudowana strefa dla ktérej przeprowadzono prébe szczelnosci) taka mozliwosé bedzie dostepna
na poziomie definicji stref.

=7 BuildDesk Energy Certificate

C BuildDesk
Energy

Certificate

Kategoria
budynku

Metoda
Obliczer

Podstawowe dane

Charakterystyka
budynku

Dostgpne
nosniki energii
Glgwny system
ogrzewania

Giepta woda
uzytkowa

Wentylacja
budynku

N A 2R R S )

PROJEKT m PRZEGRODY STREFY BUDYNKU WYNIKI

Wentylacja budynku

Ostonigcie budynku przed dziataniem wiatru:

Liczba nieostonigtych fasad budynku IW\ece] niz jedna nieostonieta fasada | ]
a= 0.0
f= 1500

(=) Nieosfonigte: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast
() Srednie osloniecie: budynki wsrdd drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach
(L) Mocno oslonigte: budynki Sredniej wysekosc w miastach, budynki w lasach

() Wspolczynniki ostonigcia budynku podane przez uzytkownika

Szczelnost obudowy budynku:

() Strumien powietrza infiltrujacego przyjmowany dla budynku poddanego pribie szezelnosci nso

Krotnosc wymiany powietrza w budynku _ n . .
zmierzona przy roznicy dsnienia 50 Pa: Nse = [h™] e

(&) Strumien powietrza infiltrujacego przyjmowany dla budynku bez priby szczelnosc nsa
Krotnosc wymiany powietrza w budynku

dowana infiltracjg powietrza n= (020 [hY)
unkach eksploatacyjnych:

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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PRZEGRODY

W menu PRZEGRODU definiujemy przegrody budowlane oraz okna i drzwi zastosowane w budynku. Wszystkie ele-

menty, ktére w nastepnym kroku postuzg do definicji stref i budowy modelu energetycznego budynku muszg zostac

zdefiniowane wczesniej w PRZEGRODACH. Odrebnie definiujemy przegrody wielowarstwowe oraz okna i drzwi.

PRZEGRODY - Przegrody wielowarstwowe

7 BuildDesk Energy Certificate - O x

13mfdoesk build'desk

Energy § ) »
Certificate hE 3 BUDYNEK PRZEGRODY STREFY BUDYNKU WYNIKI

ergy

Przegrody wielowarstwowe

Przegrody
wielowarstwowe
Lista przegrod:
Oknaidrzwi —3 u |~ |
Symbal Opi= presgrody W (m2-K]
Sz1 Sriana zewnetrzna dwuwarstwowa nogna | 0.202
sw Sciana wewnetrzna nosna 0.281 J
Swil Sciana wewngtrzna dziatowa (12.0) 1.586
P1 Podtoga na gruncie 0.323
P2 Strop nad parterem 0.660
D1 Dach mieszkania 3.884
(hd]
Usuri przegrode Edytuj przegrode Duplikuj przegrode Dodaj nowg przegrode

WYDRUK WYNIKOW ANALIZY

2 DODAJ PRZEGRODE
CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWEJ Z KATALOGU

PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

PREZEGROD GOTOWYCH

Po nacisnieciu [Dodaj nowg przegrode] i wyboru rodzaju przegrody otwiera sie okno [Edycja przegrody] gdzie kolej-

no przechodzimy przez 4 zaktadki

= [Parametry przegrody] Na dole wyswietlany jest wspotczynnik U budowanej przegrody.

o

o

wybrany typ przegrody (Sciany, stropy, dachy, podtogi)

Symbol przegrody. Program podpowiada symbol, warto stosowac wlasne symbole ufatwiajace rozpozna-
nie przegrody na liscie zwfaszcza, jezeli pracujemy nad budynkiem, gdzie wystepuje wiele réznych kon-
strukcyjnie przegréd

Opis przegrody — dla uscislenia i zapamietania budowy przegrody

Usytuowanie przegrody — przegroda zewnetrzna lub wewnetrzna

Kierunek przeptywu ciepta — zwigzany z konkretnym rodzajem przegrody.

Opory przejmowania ciepta — predefiniowane zgodnie z Normg lub do okreslenia recznie w specyficznych
przypadkach.

Dodaj przegrode do katalogu przegréd uzytkownika — pracujac duzo w programie mozna stworzy¢ wiasny
katalog przegréd do wykorzystanie w kolejnych projektach. Stosujac opisowe symbole mozna zoptymali-
zowac prace na przysztosc.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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Edycja przegrody

Parametry przegrody | Budowa przegrody | Poprawki | Analiza cieplno-wilgotnosciowa

Typ przegrody: Sciana o budowie jednorodnej

Opis przegrody: Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa noéna

Usytuowanie przegrody: [Przegmda zewnetrzna | J

Kierunek przeptywu ciepla: [poz'nmv [ J

Opory przejmowania ciepta:
|| Opory przejmowania ciepla na powierzchniach przegrody zadane przez uzytkownika
Rse = [(m2:K)/W]

Rar = [(m2K)/W]

Zmien typ przegrody

Dodaj przegrode do katalogu
przegrod uiytkownika

Wartos¢ wspotczynnika U przegrody: U = 0.202 [W/(m=2-K)]

Anuluj Zatwierdi

* Budowa przegrody. Tutaj budujemy warstwy przegrody nieprzezroczystej. Dodajac warstwe wybieramy ma-
teriat z katalogu lub predefiniowang warstwe powietrza. Wybierajgc materiat z katalogu skorzysta¢ mozemy
z materiatéw posegregowanych wedtug typu, opisanych w dostepnych Normach, materiatéw producentéw
lub wtasnych wczesniej zdefiniowanych i zapisanych w katalogu uzytkownika. Bardzo praktyczna jest szybka
wyszukiwarka, ktéra po wpisaniu tekstu w pole [szukaj] przywotuje wszystkie materiaty, gdzie w nazwie uzyto
szukanego tekstu.

Lista Materiatéw budowlanych

Grupy materiatdw budowlanych: Materiaty budowlane:
- - E -
1= Materialy budowlane | Marwa materisiy )\s"re"«;l_;\(mmlgutne =
[# Materialy ROCKWOOL [i(en-i<]]
Gipsobeton piasks 1200 0.450
Materiaty budowlane wg typu piaskowy ( )
Gipsobeton piaskowy (1300} 0.520
[=] Materialy budowlane wg normy ~
Estrichgips czysty 1.000
H PN-ENISO 6948 Estrichgips 2 piaskiem 1.200 =
. PN-EN 12524 Gazogins 0180
. PN-EN 1745 zal. A Jastrych gipsowy 0.520
. PN-EN 1745 zal. B =l Pty gipsowo-kartonowe 0.230
» PN-91/B-02020 Phyty i bloki z gipsu (1000) 0.350
+ PM-EN IS0 10456 Phyty 1 bloki z gipsu (9007 0.300
/& PM-ENISO 6946 Gips (1200) 0.430
. PN-EN 12524 Gips (1500) 0.560
Gi 600! 0.180
» PN-EN 1745 zal. A s ¢ i
Gips (300) 0.300
. PN-EN 1745zal. B _ - —
Phyta gipsowo-kartonowa (z uwzglednieniem warstw papieru)  0.250
» PN-91/B-02020 Gips, gestosé 1200 0.430
. PN-ENISO 10456 ES gestosé 1500 0560
o - Gips, gestodé 600 0.180
Szukai: | @Ps | Gis, gestosc a00 0.300
| — R — — =

Anuluj Zatwierdi
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Po wybraniu materiatu otwiera si¢ okno [edycja warstwy] gdzie widzimy (lub mozemy podad) wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego (konieczny dla przeprowadzenia analizy wilgotnosciowej przegrody), gesto$é materiatu oraz jego ciepto
wiasciwe. Jezeli materiat wystepuje w okreslonych grubosciach — wybieramy z listy, jezeli nie — podajemy grubos¢
materiatu tworzacego definiowang warstwe. Mozemy tez dodac materiat do katalogu uzytkownika.

Edycjs warstwy

Typ warsbwy [ Warstwa jednorodna - materiat z katalogu | ]

Materiat: FRONTROCK SUPER

Obliczeniowy wspokc:
rzewodzenia ciepta:

w nnik oporu b= 1.00
dy ego

Gestosc materiatu: p= 8700 [kg/m=]

Ciepto wiasciwe materiatu cp = 1030.00 [3/(kg-K)]

Opor cieplny: R = 3.889 [(mZ-K)/W]

Grubasé warstwy 14.00 T ] [em]

‘ Edytor materialdw uytkownika || Dodsj materiat do "Materiatiw uzytkownika” ‘

Po zbudowaniu przegrody widzimy jej uktad, mozemy zmienia¢ kolejnosé warstw. Uwaga na kolejnos¢ i kierunek
przeptywu ciepta. Kazda warstwe mozemy zduplikowac — jest to wygodne dla powtarzalnych warstw (kleje, tynki)

Edycja przegrody

Parematry przegrody | Budows przegrody | Poprawki | Analiza cieplno-wilgotnasciows

Lista warstw (od pomieszczenia w kierunku Srodowiska zewngirznego) *:

Nazwa materisiu d X 4 3
Il [witm-K)] H [(m=- K]
Tynk gipsowy 0.010 0.400 10.00 0.025
Porotherm 25 P+W 0.250 0313 [ 500 [o7s
Gold Fasada 0.150 0.038 60.00 3.847
0.005 0.700 20.00 0.007

Tynk strukturainy

Docajwarsiwe || Dupikcjwarsive [ Edytjwerstwe

*) W przypadku przegréd wewngtrznych lub stropéw migdzy kondygnacjami podanie kierunku warstw [zewngtrzna | wewngirzna) nie ma
znaczenia obliczeniowego; znaczenie obliczeniowe zachowuje wzajemny ukiad warstw.

Zmieri typ przegrody

grode; do katalogu Wartosé wspolczynnika U przegrody: U=0.202 l\-"'."f[le)J

uzytkownika

= Poprawki — okreslamy poprawki zwigzane z konstrukcjg przegrody, mozliwoscig nieszczelnosci w warstwie
izolacji, tacznikami oraz inne — dowolnie zdefiniowane.

* Analiza cieplno — wilgotnosciowa. Ten modut pozwala na precyzyjng analize rozktadu temperatur oraz wilgot-
nosci w przegrodzie po miesigcach. Pozwala to na sprawdzenie spetnienia Warunkéw Technicznych w zakresie
poprawnego zaprojektowania przegrody pod katem unikniecia rozwoju plesni na powierzchni wewnetrzne;j
oraz zabezpieczenia przed kondensacjg wewnetrzna w przegrodzie. Doktadny sposéb korzystania z modutu

zostanie opisany w oddzielnym dokumencie.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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PRZEGRODY - Okna i drzwi

Zaktadka zawiera wszystkie zdefiniowane okna, drzwi i bramy garazowe w budynku.

7 BuildDesk Energy Certificate - a x
: build'desk
Eﬂu{ﬁdDesk [ es
ertifie " ave your energy
Certi?icate PROJEKT BUDYNEK STREFY BUDYHKLI WYNIKI save your energy
e Okna i drzwi
=2

wielowarstwowe
Lista okien / drzwi

Oknaidrzwi —¥

5 u Wymiary ckna
Symbol Opis prazgrody OW/(me-K] o1
o Okna i drzwi tarasowe - okna i drzwi na taras drewniane, zespolone 1.100
Dz Drzwi zewngtrzne, garazowe 1.000
oP QOkno potaciowe 1.100

Usuri okno / drzwi Edytuj okno / drzwi Duplikuj okno / drzwi Dodaj nowe okno / drzwi
3

DODAJ PRZEGRODE
7 KATAL
PRZEGROD

Dodajgc nowy element stolarki okreslamy rodzaj a nastepnie w oknie [Edycja przegrody] budujemy nowy element:

» Wprowadzamy lub przyjmujemy domyslny symbol. Jezeli decydujemy sie na wyspecyfikowanie wszystkich
okien w budynku wraz z wymiarami, warto tutaj przejrzyscie opisywac kazde z nich dla tatwiejszego przypisy-
wania w kolejnym etapie do przegréd w strefach.

=  Wprowadzamy opis przegrody

= Mozemy wybrac parametry podane przez producenta lub obliczy¢ jest samodzielnie. W przypadku podania pa-
rametréw znanych wprowadzamy udziat powierzchni szklenia C, wspétczynnik przepuszczalnosci promieniowa-
nia stonecznego g (podpowiedz pod znakiem zapytania) oraz wspotczynnik U dla catego okna z dokumentacji.
W przypadku obliczer samodzielnych musimy w szarym polu podac¢ wszystkie dane koniecznie do obliczen.

= Jezeli decydujemy sie na zdefiniowanie konkretnego okna, podajemy jego wymiary zewnetrzne. Mozemy
zdefiniowac okna o wszystkich wymiarach uzywane w budynku lub przyjac¢ tylko rodzaj okna z podstawowymi
parametrami, wymiary podajac przy budowaniu modelu energetycznego budynku w STREFACH.

» Dodatkowo mozemy okredli¢, czy okno jest wyposazone w rolety wybierajac ich rodzaj.

Na dole widzimy obliczony wspétczynnik U dla okna.

Edycja przegrody

Budowa przegrody

Okno, drzwi balkonowe

Opis przegrody: ‘Okna i drzwi tarasowe - okna i drzwi na taras drewniane, zespolone

(=) Parametry podane w dokumentacii producenta

Typ przegrody

Symbaol przeg

(_) Parametry obliczone

Udzial powierzchni oszilenia: € = 0.70 || brak oszkienia

WspStczynnik prze zalnosci energ B )
promieniowania stonecznega: \Z
U = |1.100 [W/(m2-K)]
Wspétczynnik przenikania L= Wima-k)y] (2 miary zewnetrzne okna:
ciepla oszklenia Wh= [wii(mz-K)] 2 L Wymary ;
Powierzchnia oszklenia: Ag = [m?] Szerokodt: A= tm]
Wspotczynnik przenikania — A A ) 2 . el .
ciepla ramy okiennej: Ur = [wiitmz-K)] (2 Wysakosc: b= tml
Powierzchnia ramy okiennej Ar = [m=]

Wplyw liniowego mostka brzegowego powodowanego
przez potaczenie: szkio, ramka dystansowa, profil:
‘Wartosc liniowego wspolczynnika
przenikania ciepta mostka
Dlugosc liniowego mostka lg = [m] L_| Rolety:

Wy = twimK)] (2

Zmien typ przegrody

Wartosé wspétczynnika U przegrody: U = 1.100 [W/(m2-K)]

Anuluj Zatwierds
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STREFY BUDYNKU

To miejsce, gdzie budujemy model energetyczny budynku korzystajac z wezesniej zdefiniowanych elementéw, przy-
pisujac funkcje oraz sposéb uzytkowania. Proces ten wymaga sporo uwagi, dlatego warto postugiwac sie wczesniej
opisanymi w przejrzysty sposéb przegrodami. Utatwi to modelowanie i moze uchroni¢ przed prostymi btedami wy-
nikajacymi z niejasnych opiséw.

Zasady podziatu na strefy nie sa opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w spra-
wie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stano-
wigcej samodzielng cato$c techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej (Dz.U. 2008.201.1240). Zgodnie jednak z norma PN-EN 13790:2008 nalezy wydzieli¢ oddzielng strefe
obliczeniowa zawsze w przypadku, gdy:

= Roznica temperatur pomigdzy strefami jest wigksza od 4°C. Tak wiec nie wydzielamy w mieszkaniach tazienek
(z temp 24°C) ale juz np. garaze lub klatki schodowe w budynkach wielorodzinnych tak

= Ogrzewanie jest realizowane za pomocg innych systemoéw

= Strefy maja rézny rodzaj wentylacji: np. grawitacyjna i mechaniczna

= Wentylacja jest realizowana za pomocg innych systemoéw lub strumienie powietrza wentylacyjnego réznia sie
ponad 4-krotnie, chyba ze drzwi pomiedzy strefami sg zazwyczaj otwarte

= Wystepuje — lub nie — ukfad chfodzenia lub s3 chtodzone za pomocg innych systemow

Przyktadowa lista zdefiniowanych stref budynku:

.- |
T ouiioes build desk
Energy y " W save your energy
Certificate PROJEKT BUDYNEK PRZEGRODY WYNIKI 4 b
q Lista stref budynku
Lista stref =
budynku
Strefa budynk Lista zdefiniowanych stref budynku
trefa budynku
dane ogéine - . Temperstura | Powierzchnia | Kubatura
Opis strefy budynku s ré’:‘ wewnstrznz | ogrzswana wrentylovizna
Zyski - [>c] [m3] [m3]
wewngtrzne Garai nieogrzewany nieogrzewana
Przegrody zewn. - ‘ Mieszkanie mieszkalna 20.00 78.11 1980.82
strefy
Przegrody wewn.
strefy -
Ogrzewanie =)
Ciepta woda
uzytkowa -
Wentylacja
strefy -

W tym przykfadzie widzimy ogrzewang strefe mieszkalng oraz nieogrzewany garaz. Poniewaz pracujemy na budynku

W

v

Inne operacje...

mieszkalnym, nie definiujemy systemu oswietlenia oraz chtodzenia budynku.

16

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE



STREFA BUDYNKU - dane ogélne

Definiowane stref budynku jest kluczowe dla poprawnosci modelu energetycznego budynku. W tej zaktadce poda-
jemy kolejno:

Py} “
'BuﬂdDesk build desk
Energy save your energy
Certificate PROJEKT BUDYNEK PRZEGRODY WYNIKI g
A Podstawowe dane w strefie: | Mi i |
Lista stref =
budynku
Rodzaj strefy budynku i -
strefa budynku =5 qcza) sirety budynk [Sm:fa L I
gapeedh Przeznaczenie strefy budynku: lBudynek Jjednorodzinny | J
SE - Funkcja strefy
ja strefy . ;
LR wg Warunkéw Techniczrych: IE"'anEk Jednarodzinny | J
Przegrody zewn. =5 03 efy budyni. i Migszkanie
strefy aw,
Przegrody wewn. = Symbol strefy budynku:
tref .
surely Szczegdlowy opis:
Ogrzewanie -
Ciepla woda Dane obliczeniowe:
uzytkowa - ’
. Powierzchnia ogrzewana/chtedzona ae — 7841
Wentylac:a =" strefy budynku: o [m2] o
strefy
Por chnia uzytkowa n _ 6717
3 strefy budynku fu [m3]
Kubatura wentylowana o
strefy budynku: v = 19082 (m?]
>
Powierzchnia pomieszczen Ao = [m2]
- L 2

biurowych 2

|_| Strefa budynku bez instalacji ogrzewania

t—n;e budynku Qin =20 j recl a

Temperatura w
dla trybu ogrzi

|| Strefa budynku wy w instalac)

Temperatura w strefie budynku

dla trybu chiodzenia: Qic= [=C1

Wykorzystanie strefy:

Udziat czasu dzialania wentylatorow 1 n I v 1 m VIIT T 1 i
rowny orzystaniu strefy Ustaw
w miesigou: 1.00 1.00 1.00 100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

cef samodzielng calos tec

riezbedny przy okred

» Podstawowe dane w strefie — lista wyboru stref

» Rodzaj strefy — mieszkalna, niemieszkalna lub nieogrzewana

» Przeznaczenie strefy — wybierz z listy. Wyboér okresla standardowe parametry zwigzane ze strefg o okreslonym
przeznaczeniu.

»  Funkcja strefy wg. Warunkéw Technicznych — wybierz z listy

* Opis strefy — wprowadz nazwe strefy budynku

»  Symbol strefy — przydatne w przypadku budynkéw wielostrefowych

= Szczegdtowy opis — w skomplikowanych budynkach utatwia zrozumienie stref i ich funkcji w budynku

» Dane obliczeniowe — geometria stref. Powierzchnie i kubatury

» Strefa ogrzewana / chtodzona i temperatury projektowane w strefie dla trybu ogrzewania i chtodzenia

»  Wykorzystanie strefy — dla stref niemieszkalnych mamy mozliwo$é zdefiniowania czasu korzystania z danej
strefy budynku przez uzytkownikéw dla poszczegdlnych miesiecy / tygodni

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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STREFA BUDYNKU - Zyski wewnetrzne

W tym miejscu okreslamy zyski wewnetrzne dla danej strefy budynku. Mozemy to zrobic na 3 sposoby:

» Zryczattowane dla rodzaju budynku — automatycznie

= Okreslone indywidualnie w [W/m?]

= Poprzez zliczenie strumieni wewnetrznych zyskéw ciepfa. Strumien ciepta dla osoby oraz podanie liczby oséb
uzytkujgcych strefe. Pod symbolem (?) znajdziemy podpowiedz. Dodatkowo mozemy doda¢ inne, indywidu-
alnie definiowane zyski ciepta podajac wielkos¢ strumienia ciepta w [W] oraz $redni dobowy czas ich dziatania
w strefie

BuildDesk
Cer tr'?ica te PROJEKT BUDYNEK PRZEGRODY STREFY BUDYNKU WYNIKI

build'desk

ergy

Zyski wewnetrzne w strefie: i i
Lista stref - 4 ¢ [ |
budhynku
O budynku
Strefa budynku = - udynk
dane ogdlne
. ) Ob

Zyski =5 w

wewngtrzne
Przegrody zewn. _, Qint = bwijmz]
tref
strely Obcigzenie cieplne pomieszczen wewnetrznymi zyskami depta
Przegrody wewn. - uwzglednia réwniez zyski od instalacji grzewczych i cieptej wody
tref -

strely (8) Srednie strumienie wewngtrznych zyskow ciepta

Ogrzewanie — —_—
Ciepto oddawane przez ludzi: 0.00 [W/osoba] e
Ciepta woda . L 3 -
uzytkowa - bezba oseh =~

LR Pozostate zyski ciepfa

strefy - - °

N Opis strumienia cepla qui]m %ﬁ dzialania

W

IT

STREFA BUDYNKU - Przegrody zewnetrzne strefy

Jest to miejsce kluczowe dla poprawnego zbudowanie modelu energetycznego budynku. Tutaj obudowujemy strefe
przegrodami zewnetrznymi — do $rodowiska zewnetrznego lub do innych stref budynku.

Po naci$nieciu [Dodaj nowg przegrode] wybieramy typ przegrody zewnetrznej strefy i otwieramy okno Parametry
przegrody — dane ogélne gdzie kolejno:

» Opisujemy przegrode

= Podajemy wymiary przegrody. Mozemy tez zadecydowaé, czy cata powierzchnia przegrody ma by¢ wliczana
do akumulacyjnosci cieplnej strefy

* Budowa przegrody — wybieramy z wczesniej zdefiniowanych przegréd

* Rodzaj przestrzeni sasiadujacej. Tutaj wybieramy rodzaj przestrzeni znajdujacej sie za definiowang przegroda
z listy

= Jezeli przegroda styka sie z gruntem, podajemy dtugosé krawedzi podiogi bezposrednio stykajgcej sie
z gruntem

= Jezeli w budynku jest wiecej stref ogrzewanych, mozemy wybrac inna strefe ogrzewana oddzielong opisywang
przegroda od aktualnie definiowanej strefy

* Podajemy temperature w sasiedniej strefie

= Podajemy wielko$¢ strumienia powietrza pomiedzy przestrzenig ogrzewana i nieogrzewang jezeli zostat
okreslony

= Podajemy kat nachylenia i orientacje przegrody

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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Parametry przegrody

Dane ogélne | Oknaidrzwi = Mostki liniowe = Warunki Techniczne

Typ przegrody: Sciana
Opis przegrody: Sciana zewnetrzna -1 (pdinoc)
szerokosé  a =|0.00 [m] || Pole powierzchni przegrody brutto zadane: A = [m2]

Wymiary przegrody
e el - _looo | in L_| Pole powierzchni wliczane do akumulacyjnosci cieplnej lokalu/strefy
wysokasé: b =|0.00 [m] rozne od catkowitego pola powierzchni przegrody

i wliczane do
cieplnej lokalu/strefy:

Ai = [m2]

Budowa przegrody: | (521) $ciana zewnetrzna dwiwarstwowa nodna !
Rodzaj przestrzeni sasiadujacej: I§rodowiskuzewneh’1ne | I
by = 1.0

taczna diugoscé krawedz
podtogi stykajacych sig ze Ls = [m]
Scianami zewnegtrznymi

Lokal/strefa sasiadujaca: -

Temperatura w sasiadujgcej

- o
przestrzeni ogrzewanej 8 [=c
umienia powietrza
/ przestrzenia ogrzewang Vig = [m3/h]
Kat nachylenia przegrody: a= [=1
Orientacja geograficzna S -
przegrody: L N

Anuluj Zatwierd?

Nastepnie przypisujemy do przegrody okna i drzwi w oknie Parametry przegrody — okna i drzwi

Parametry przegrody

Dane ogdlne | Oknaidrzwi = Mostki liniowe = Warunki Techniczne

Okna, Swietliki i drzwi

5 Liczha tacmns pove. | U
Symbol okna Opis cknz ckien A [m2] [v/{ma-K)]
Dz Drzwi zewnetrzne, garazowe 1 2.10 1.000

o Okna i drzwi tarasowe - okna i drzwi na taras 2 3.36 1.100
drewniange, zespolone

Anuluj Zatwierdi

Dodajemy okno (drzwi) przyciskiem [Dodaj] i w oknie Parametry okna — dane okna

Wybieramy wczesniej zdefiniowane okno lub drzwi. Jezeli zdefiniowalismy wszystkie wystepujace w budynku okna
wraz z ich wymiarami — wybieramy konkretne okno. Jezeli zdefiniowalismy tylko typ okien, podajemy tutaj wymiar
konkretnego okna oraz ilo$¢ okien tego wymiaru. Zamiast wymiaréw okna mozemy podac jego powierzchnie A oraz
obwéd P. Pod symbolem (?) mamy typoszereg okien typowych z wymiarami, polem i obwodem.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE
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Dane okna | Zyski od nastonecznia | Warunki Techniczne

Typ przegrody:

[(0) Okna i drzwi tarasowe - okna i drzwi na taras drewniane, zespolone

Wspdlczynnik przenikania ciepta okna u-= [W/(m2:-K}]

Wspdlczynnik przepuszczalnosci energii —
promieniowania stonecznego przez oszklenie: L
Udzial pola powierzchni plaszczyzny szklonej

do catkowitego pola powierzchni okna c=

Wymiary okna, swietlika lub drzwi balkenowych w Swietle otworu w przegrodzie:

szerokosé:  a = 0,000 [m)
wysokosc: b = |0.000 [m] a
| Pole powierzchni i obwéd okna zadane: A= [m2] '
P= [m]
Liczba okien danego typu 1 ij

taczna powierzchnia okien danego typu:

Anuluj Zatwierd:

Parametry okna - zyski od nastonecznienia

Tutaj decydujemy czy wspdtczynnik zacienienia bedzie taki sam jak dla przegrody, w ktérej znajdujg sie okna, czy
tez indywidualnie podamy poszczegdlne wspdtczynnik zwigzane z zacienieniem. W tym miejscu mozemy tez dodac
ruchome elementy zacieniajgce okna podajac wszelkie charakteryzujace je parametry.

Dane okna Warunki Techniczne

Zyski od naslonecznia

[V Wspdtczynnik zacienienia okna przyjety taki sam jak dla calej przegrody

Wspolczynnik zacienienia przegrody: Fsh =
Fhor =
Fav =
Fin =
ynnik zacienienia okna z'r.'iELzan\(. Feng = |1.00
Z ruchomymi elementami zade niajgcymi -
(] wspdlczynnika ia zwigzanego z ri Ty
Wspolczynnik przepuszczalnosci
promieniowania stonecznego zwiazany Qqlesh =
homymi elementami zadeniajacymi
ni wzgledny czas wykorzystania I
fsh it =

pr ny:

Emisyjnoéé powierzchni zewnetrznej
przegrody:

Wspotczynnik absorpcji powierzchni
zewngtrznej przegrody:

™
]
=]
=)
o]

(3]

dse =

Anuluj Zatwierd?
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Parametry okna - warunki techniczne
W tej zaktadce mozemy sprawdzi¢ czy dane okno spetnia warunki techniczne w zaleznosci od funkgji jakg spetnia.

Dane okna = Zyski od nastonecznia | Warunki Techniczne

Rodzaj okna wg Warunkéw Technicznych:

e
(=) Okna (z wyjatkiem okien polaciowych), drzwi =
balkol e i powierzchnie przezroc: e
nieotwieralne
Q Okna w scianach wewnetrznych przy Ati = 8°C
(@] Okna w scianach wewngtrznych przy Ati < 8°C =
() Okna w Scianac|
(=
ego
) w przegrodach
()
zen nisogrzewanych )
() Nie dotyczy
) yCTy
() Inna wartosé
= hd|

Okno NIE SPEENIA wymagan okreslonych w
Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej
wartosci wspdlczynnika przenikania ciepfa!

Wartosé¢ maksymalna wg WT2021:

U= [w/{mz2-K) Brak wymagar

Okno uzytkownika:
U =1.100 [W/(m?2-K)]

Anuluj Zatwierd:

Parametry przegrody — mostki liniowe

W tym oknie definiujemy mostki liniowe wystepujgce w przegrodzie. Po naci$nigciu klawisza [Dodaj] mozemy doda-

wac kolejne mostki liniowe wystepujace w przegrodzie:

Parametry mostka liniowsgo

L= [m]

[¥] Dlugost mostka liniowego réwna cbwodowi otworéw okiennych

Diugost mostka liniow:

mostka liniowego row gosci krawedzi podiogi
stykajgcych sig ze scianami zewngtrznymi

Udziat mostka liniowego 100 ﬁ [%] o
Wartose liniowego wspdtczynnika przenikania ciepfa mostka:
() Podany przez uzytkownika

yjna wg PN-EN IS0 14683:2008
PN-EN ISO 14683:2008: W10

(=) Wartosc orient:

Katalog mostkaw

Liniowy wspotczynnik

przenikania ciepfa mostka: W= [Wi(m-K)]

|| Dodaj mostek do katalogu mostkdw uzytkownika ‘

Anuluj Zatwierd?

Wprowadzamy dfugos¢ mostka liniowego lub mozemy automatycznie przyja¢ go jako sume obwodoéw okien w tej
przegrodzie, albo sumie dtugosci krawedzi podtogi stykajgcej sie ze scianami zewnetrznymi

Ustalamy udziat mostka liniowego w przypadku mostka pomiedzy strefami o réznych temperaturach lub pomiedzy
strefg ogrzewanga oraz srodowiskiem zewnetrznym

Podajemy warto$¢ mostka liniowego lub wybieramy go z ilustrowanego katalogu mostkéw.
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Po wprowadzeniu wszystkich mostkéw liniowych przypisanych do danej przegrody otrzymujemy liste mostkéw w oknie

Parametry przsgrody

Dane ogdlne = Oknaidrzwi = Mostkiliniowe = Warunki Techniczne

ostki liniowe:

i Dhugest mostks W Udzizt
Op= mestia [m] W/mK) %)

W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) | 16.60 | 0.100 | 100 |

Katalog mostkéw uzytkownika Edytuj

Anuluj Zat:

W ostatniej zaktadce Parametry przegrody — warunki techniczne
Mozemy sprawdzic¢ czy dana przegroda spetnia warunki techniczne w zakresie:

» Spetnienie wspoétczynnika U dla przegrody spetniajgcej przypisana funkcje
» Spetnienie wymagania w zakresie minimalnej wartosci wspdtczynnika temperaturowego frg
= Spefnienie wymagan w zakresie braku kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody

Parametry przegrody

Dane ogdlne | Oknaidrzwi = Mostki liniowe = Warunki Techniczne

Rodzaj przegrody wg Warunkéw Technicznych: Warunki wilgotnosciowe:
. e
(O] Sciany zewngtrzne ! Warunki wilgotnosciows
(@] Sciany wewnetrzne przy Ati = 8°C oraz Rodzaj lub usytuawanie przegrody w pomieszczeniu:
oddzielajace pomi enia ogrzewane od klatek dzaj lu ytuowanie przegrody w eReEe
schodowych i korytarzy (=) Plaskie oszklenie i ramy
(O Sciany wewngtrzne przy Ati < 8°C (O Przegroda petna = dala od mastkaw cieplnych
() Sciany etrzne oddrielajace pomieszczenie S () Czesc przegrody usytuowana w zenia
~ ogrzewane og nieogrzewanego {rp. okolice narozy pod sufitem, lub 4ci onigta kotara, za itp.)
() Czesc przegrody usytuowana w dolnej strefie pomieszczenia
& {np. naroze prey podiodze, okalice padokiennika itp. )
() Sdana zewnetrzna w osrednim sasiedztwie wysokich
mebli z niewielkim prz tem
{meblagcianka, duse szafki kuchenne wiszace przy narozu £dan zewnetrznych, itp.)
o
szerokosci powyze] 5 cm, niezalezr d
przyjetego sposobu zamkniecia i zaizolowania
szczeliny

NIA wymagania NIA wymagania
ach

ych
spotczynnika

rtosc odzie
go fRsi. ej wewnatrz

Wartosé maksymalna wg WT2021: Wartos¢ minimalna wg WT:
. Przegroda jest wolna od
fRsi = 0.771 wewnetrznej kondensacji pary
wodne]

Przegroda uzytkownika:
_ e I fRsi = 0.974
U= [W/(m?2-K) Brak wymaga;

Przegroda uzytkownika:

Uc = 0.202 [W/(m2-K)]

Anuluj Zatwierds
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Po zdefiniowaniu wszystkich przegréd zewnetrznych strefy otrzymujemy ich liste w oknie

o g7 "
,me‘Desk build desk
Energy " " W save your energy
Certificate PROJEKT BUDYNEK PREEGROOY WYNIKI ¥ g
Przegrody zewngtrzne w strefie: | Mi i
Lista stref - g Y ¢ l I J
budynku
Strefa budynku N Lista przegrod zewnegtrznych:
dane ogéine i Abrutto* | Anetio®t | u= AU Tyl Her =
Symbol Oy rodh T
' o p prEarEey P | [m2] Dmek] (WA WK WD
Zyski -
wewngtrzne P1 Podtoga na gruncie w mieszkaniu W 55.25 55.25 0.195 10.768 14.052 11.460
Przegrody zewn. R 8
strefy - Sz1 Sciana zewnetrzna (potnoc) ZW 23.10 17.64 0.202 3.564 1.660 11.020
Przegrody ‘:ﬁ:{; —> s21 Sciana zewnetrzna (wschéd) W 34.20 30.00 0.202 £063 1420 @ 12103
Ogrzewanie — Sz1 Sciana zewnetrzna (zachdd) AL 18.50 17.70 0.202 3.577 0.440 5.337
J s22 Sciana zeungtrzna kolankows zZw 8.42 8.42 0.202 1.702 0.000 1.702
Ciepta woda - {piinoc) E b - . . .
uzytkowa
1 D1 Dach (péinoc) W 20.85 20.85 3.884 B0.987 -0.401 B0.586
Wentylacja —5 E3]
strefy

3 Usuri przegrode Edytuj przegrode Duplikuj przegrode Dodaj nowa przegrode

e U reprezentuje

przenikanie ®*®*; THir = 226,192 [W/K]

STREFY BUDYNKU - przegrody wewnetrzne strefy

W tej zaktadce definiujemy przegrody wewnetrzne w danej strefie. Definicja ta stuzy do obliczenia akumulacyjnosci
ciepta w strefie. Po naci$nieciu [Dodaj nowa przegrode] okreslamy w oknie Edycja przegrody wewnetrzney:

Przegrody wewnetrzne akumuluja ciepto w budynku opézniajac jego wychtadzanie. Zgodnie z metodologig obliczen
na potrzeby certyfikacji energetycznej i w oparciu o norme PN EN ISO 13790 do akumulacji bierzemy pod uwage
warstwy przegrody do gtebokosci 10 cm, lub do pierwszej warstwy izolacyjnej. Dla przegréd cienszych niz 20 cm roz-
patrujemy warstwy do potowy grubosci przegrody. W przypadku przegrody znajdujgcej sie w catosci w danej strefie
obliczeniowej do obliczer akumulacji bierzemy obydwie jej strony.

Po wprowadzeniu opisu przegrody wybieramy odpowiednig wczesniej zbudowana przegrode wewnetrzng z listy
rozwijanej. Zaznaczamy strony przegrody, ktére bedg brane pod uwage przy obliczeniach.

Nalezy zaznaczy¢ obydwie powierzchnie ogrzewane przegrody i podaé pole powierzchni z kazdej strony Sciany.
Z uwagi na rézny ukfad $cian i pomieszczen, pola te moga by¢ rézne.

W przypadku przegréd dzielacych strefy ogrzewane jedynie jedna strona przegrody akumuluje ciepto dla analizo-
wanej strefy. Typowa sytuacja jest strop pomiedzy kondygnacjami zdefiniowanymi jako inne strefy temperaturowe.
Z uwagi na niesymetryczng zazwyczaj budowe stropu nalezy wskazaé, ktéra strona akumuluje ciepto dla danej strefy.

W tym przypadku analizujgc strefe ponizej stropu zaznaczamy powierzchnie ogrzewang przegrody z jednej strony
(uktad warstw pozwala zidentyfikowac¢ wiasciwg) i podajemy jej powierzchnie. Warstwy od tej wiasnie strony zostana
przyjete do obliczert akumulacji ciepta w strefie. Analizujgc strefe powyzej powinnismy wskaza¢ do obliczer akumu-
lacji ciepta gérna strone tego samego stropu.

Akumulacja ciepta w przegrodach zewnetrznych jest wliczana do odpowiedniej strefy automatycznie
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Edycja przegrody wewngtrzne|

Budowa przegrody: [{Swl) Sciana wewnetrzna dzialowa (12.0)

Budowa warstwowa przegrody *:

|| Powierzchnia ogrzewana przegrody A = (3012 [m2]
cinsk Lp  ‘Warstea
roda jednorodna 1 Tynk gipsowy

Mur z ceghy dziurawki
Tynk gipsowy

|V Powierzchnia ogrzewana przegrady A = (3012 [m2]

£ nowiarzchniia porzewana arzamrody
owisrzchnia ocgrzewana przegrody

Anuluj Zatwierdz

STREFY BUDYNKU - Ogrzewanie

W tej zaktadce konfigurujemy ogrzewanie w danej strefie, bazujac na wezesniej zdefiniowanych uktadach ogrzewania
w catym budynku. Okno pokazuje systemy zdefiniowane wczesniej w menu BUDYNEK. Mozemy je jednak modyfi-
kowac lub rozbudowywac wedle potrzeb.

1BuiFdDesk build'desk

Energy Save your energy
rg) i ave your energy
Certificate PROJEKT BUDYNEK PRIEGRODY STREFY BUDYNKU WYNIKI

Ogrzewanie w strefie: i -
Lista stref g Mieszkanie [ J

budynku

Lista systemdw CO:
Strefa budynku
dane ogdlne Spravwmos Udzial

Rodzaj instalacji 5 6]

Zyski

wewngirzne Vaillant ecoTEC VCW plus 1.08 65.00

Przegrody zewn

stref
¥ Kominek z plaszczemn wodnym 0.78 35.00

Przegrody wewn
strefy

Ogrzewanie

Ciepla woda
uzytkowa

N R R N 2

Wentylacja
strefy

Udziaty systeméw CO

W

W

Konfiguracja przerw w ogrzewaniu:
|| Przerwy w ogrzewaniu Konfiguracja
|| Ogrzewanie podczas nisobecnodci uzytkownikdw Konfiguracja

Dla konkretnej strefy mozemy doda¢ kolejny system dziatajacy tylko w definiowanej wtasnie strefy i zmodyfikowac
udziaty poszczegdlnych systeméw w ogrzewaniu strefy. Dodawanie kolejnego systemu odbywa sie analogicznie jak
w przypadku catego budynku.

Dodatkowo mozemy okresli¢ przerwy w ogrzewaniu oraz zaprogramowac¢ dziatanie ogrzewania podczas nieobecno-
$ci uzytkownikéw po zataczeniu odpowiednich pdl ponizej listy systeméw Konfiguracja przerw w ogrzewaniu
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Przerwy w ogrzewaniu - Konfiguracja

Miesigc Diugosc przerw w tygodniu:
|5Q"Uﬂ'l—| Poniedziatek profil ogrzewania: [Ognewanie cigate | J
Luty
Wtorek ofil H i
Marzee orel profil ogrzewania: | Ogrzewanie ciagle [l
Kwieciefi Sroda profil ogrzewania: [Ognewanie ciggte | J
Maj Czwartek profil ogrzewania: lﬂgﬂewame ciagte | J
Caerwiec Pigtek profil ogrzewania: [Dgnewams ciagte | J
Lipiec
Sierpien Sobota profil ogrzewania: [Dgnewams ciagte | J
Wrzesier Niedziela profil ogrzewania: [Dgnewams ciagte | J
Paidziermnik
Listopad (=) Kopiuj konfiguracjg z miesiaca: lstyczeﬁ | ]
Grudzien
Kopiuj konfiguracje ze strefy -
Profile ogrzewania
Wykonaj

Po nacis$nigciu [Profile ogrzewania] mozemy zdefiniowa¢ dowolne profile ogrzewania w interwatach godzinowych.
Podajemy tutaj temperature dla poszczegdlnych godzin pracy ogrzewania. Po nadaniu nazwy profilowi mozemy go
przypisa¢ do konkretnych dni tygodnia w poszczegdlnych miesigcach. Dodatkowo dla utatwienia mozna skopiowac
profil z innej strefy lub juz zdefiniowanego miesiaca.

Dla budynkéw z zaawansowanymi systemami sterowania ogrzewaniem, gdzie automatyka pozwala na tak precyzyjne
definiowanie sposobu pracy instalacji ogrzewania, poprawne odtworzenie pracy systemu ogrzewania ma zasadniczy
wplyw na obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto i parametry energetyczne budynku prezentowane w $wiadectwie
charakterystyki energetyczne;j.

Edycja profilu ogrzewania

Nazwa profilu:

Dobowy profil ogrzewania:

0:00 M ogrzewanie normaing 8= 1z:00 |!| ogrzewanie normaine a=
1:00 M ogrzewanie normaing 8= 13:00 |!| ogrzewanie normaine a=
2:00 M ogrzewanie normaing 8= 14:00 |!| ogrzewanie normaine 8=
3:00 M ogrzewanie normaing 8= 15:00 |\_/| ogrzewanie normainge a=
4:00 M ogrzewanie normaing 8= 16:00 |\_/| ogrzewanie normainge a=
5:00 |¥] ogrzewanie normaine a= 17:00  [v] ogrzewanie normaine 8=
6:00 |¥] ogrzewanie normaine a= 18:00  [v] ogrzewanie normaine 8=
7:00 |¥] ogrzewanie normaine a= 19:00  [v] ogrzewanie normaine 8=
8:00 |¥] ogrzewanie normaine a= 20:00  [V] ogrzewanie normaine 8=
9:00 |¥] ogrzewanie normaine a= 21:00  [V] ogrzewanie normaine 8=
10:00  [¥] ogrzewanie normaine a= 22:00  [v] ogrzewanie normalne 4=
11:00  [v] ogrzewanie normaine 4= 23:00 || ogrzewanie normaine A=

Dodatkowo, program pozwala na zdefiniowanie przerw w ogrzewaniu zwigzanych z nieobecnoscig uzytkownikéw —
jezeli sg one state i zaprogramowane. Tutaj dodajemy konkretne przerwy w ogrzewaniu zwigzane z nieobecnoscia
uzytkownikéw. Podobnie jak poprzednio, mozemy skopiowac przerwy w ogrzewaniu z innych stref lub powtérzy¢ je
w kolejnych miesigcach kopiujac z poprzednio zdefiniowanych.
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Hisobecnost uzytkownikéw - Konfiguracja

Miesigc: Nieobecnost uzytkownikow:

Styczei . . Czas trwrania Temperatura
= pei

Luty = [dota] )

Marzec

Kwiecien
Ma)
Caerwiec
Lipiec
Sierpier
Wrzesier
Pazdziernik
Listopad
Grudzien

(*) Kopiuj konfiguracjg z miesiaca: lSt-,'czEﬁ | ]

Kopiuj konfiguracje ze stref -

Edycja nisobecnosci utytkownikéw I
Opis nieobecnosci

Czas trwania 1] i] [doby]

Wymagana temperatura: O inoe = [20 j] [=c]

Anuluj Zatwierdi

STREFY BUDYNKU - Ciepta woda uzytkowa

W tym miejscu opisujemy przygotowanie i zuzycie cieptej wody uzytkowej w danej strefie. W pierwszej zaktadce
Zapotrzebowanie na CWU okres$lamy projektowane temperatury wody ciepfej i zimnej oraz podajemy jednostkowe
dobowe zuzycie cieptej wody. Skorzysta¢ mozemy z podpowiedzi pod symbolem (?) podajacej typowe zuzycia wody
dla réznych typéw budynkéw oraz wspdtczynnik korekceyjny zwigzany z przerwami w korzystaniu z cieptej wody uzytko-
wej w tych budynkach. Alternatywnie mozemy podac ilos¢ dni w roku, w ktérych korzysta sie w tym budynku z CWU

.- ]
'Bumoesk build desk
Energy f save your energy
Certificate PROJEKT BUDYMEK PRZEGRODY WYNIKI g
Instalacje cieptej wody uzytkowej w strefie: | Mi i
Lista stref =5 1 plej y uzy 1 I [ J
budynku
Strefa budynku > Zapotrzebowsnie na CWU | Zaprojektowany system CWU

dane ogdlne
2 - Temperatura wody zimnej: 8z = (100 [=C]

wawnetrzne Temperatura wody cieplej: Bow = 350 [=C]

Przegrody zewn - =
strefy - Jednostkowe dobowe zuZycie cieplej wody *: Vew = (140 [dm3/{m?2-dzien)] o
Przegrody wewn. =5

strefy Wspolczynnik korekcyiny zwiazany z przerwami w uzytkownaiu deptej wody uzytkowej:

Ogrzewanie — () Wartosc wspotczynnika: kn = 050

(&) Czas uytkowania w okresie . . = 329 ef
Ciepla woda - =) Czas uzytkowania w okresie 1 roku tuz [dzier]
uzytkowa

Wentylacja

strefy -

W

W

W drugiej zaktadce Zaprojektowany system CWU zobaczymy systemy przygotowania CWU zdefiniowane dla catego
budynku. Mozemy doda¢ system wystepujgcy tylko w danej strefie oraz zmieni¢ udziaty systemoéw, podobnie jak dla
ogrzewania.
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STREFY BUDYNKU - Wentylacja strefy

W tym miejscu definiujemy wentylacje w strefie budynku.
Rodzaj wentylacji

Okreslamy rodzaj wentylacji strefy oraz podajemy skutecznosci wymiennika rekuperacji oraz GWC

C1 BuildDesk build'desk’

Energy Save your energy
2 YNEU ave your enargy
Certificate PROJEKT BUDYNEK PRZEGROCY STREFY BUDYHKU WYNIKI
Wentylacja w strefie: i i -
Lista stref = ylac) [Mleszkame | J
budynku
Strefa budynku = Rodzsj wentylscji | Strumien podstawowy | Strumier dodatkowy
dane ogdine
ki Rodzaj wentylacji:
wewngtrzne
o (=) Strefa budynku z wentylacj naturalng
P'ZEE'”dY;’?:& -3 (O strefa budynku z wentylacja mechaniczna wywiewna
(O Strefa budynku z wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewn:
Przegrody wewn. = = " yiaca a 4 a
stref . 0.00
v Skutecznosc wymiennika do odzysku ciepla z pawietrza wywiewanego Mo = 0 [-1
Ogrzewanie —3 Skutecznoéé gruntowego powietrznega wymiennika ciepla Newc = 0.00 [
Ciepta woda
uzytkowa i
Wentylacja
strefy -
>
>
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hye = 59.173 [W/K]

Wentylacja strefy — strumien podstawowy
Tutaj okreslamy tryb pracy wentylacji oraz podajemy strumier podstawowy powietrza wentylacyjnego. Mozemy go
okresli¢:

» 7z dokumentacji budynku

= zliczajgc normowe strumienie dla pomieszczen w strefie
* podajackubature pomieszczenia orazkrotnos¢ wymiany powietrzan lub liczbe oséb uzytkujgcych pomieszczenie

- d
s ’BuiﬂdDesk build desk
g Energy S G RIEGRODY WYN SaVE your ensrgy
Certigcate PROJEKT BUDYNEK PRZEGRODY STREFY BUDYNKU WYHIKI ar
- Wentylacja w strefie: | Mieszkanie 1~
Lista stref -
budynku
Strefa budynku — Rodzaj wentylacfi | Strumier podstawowy | Strumier dodatkowy
dane ogdlne
Zysk Wielko&é strumienia podstawowego - tryb pracy wentylacji
wewngtrzne o
Przegrody zewn.
strefy —2
P o e
rzegrody wewn,
strefy =4
Ogrzewanie =3 i
Ciepla woda _y g B
uzytkowa
: |
Wentylacja 0
strefy
Lista pomieszczed wentylowanych:
) 5 e
? o 5 liczba kqezny strumisn
Opis pomeszzenia & i |
> kuchnia z oknem zewnetrznym, wypasazona w kuchenke elektryczng 1 30.00
tazienka (z ustepem lub bez) 1 50,00
pom. tech. 1 14.36
we 1 30.00
.
Wspdiczynnik st | garderoba 1 15.00

Catkowity strumien wentylowanego powietrza: 139.36 [m3/h] |

Usuri pormieszczenic [ Edviuf pemieszczen Dodaj pomieszczen
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Wentylacja strefy — strumien dodatkowy
W tym miejscu okreslamy strumien powietrza wentylacyjnego przez nieszczelnosci w danej strefie. Mamy 3 mozli-
wosci definicji:

* przyjac nieszczelnosci i zwigzany z nimi strumiert dodatkowy jak dla catego budynku

» Podac wartos$¢ otrzymang w efekcie przeprowadzenia proby szczelnosci strefy
* Przyja¢ warto$¢ uznaniowo dla strefy, opierajac sie na doswiadczeniu i znajomosci konstrukeji budynku

o T
'3uﬁdoesk build desk
Energy _ w save your energy
Certificate PROJEKT BUDYNEK PRZEGROOY STREFY BUDYNKU WYNIKI =
Wentylacja w strefie: i
Lista stref = yiac) I J
budynku
strefa budynku - Rodzsj wentylacji | Strumied podstawowy | Strumier dodstkowy
dane ogdlne
Zyski = Sredni dodatkowy strumien powietrza zewnetrznego infiltrujacego przez nieszczelnosci
wewngtrzne (®) Strumien pov a zewnetrznego infiltrujacego przez nieszczelnosci w strefie przyjmowany tak samo jak dla budynku -
Przegrady zewn = strumien a infiltrujacego przyimowany dla budynku bez pr nosci n50 (n = 0.20 [1/h])
strefy
() Przeprowadzono pribg szczelnosd strefy
Przegrody wewn. .
strefy - Kro ymiany = [1/h
zZmierzona przy réznic
Ogrzewanie —»
& () Brak proby szczelnosci strefy
Ciepfa woda
uzytkowa -
Wentylacja
strefy -
>
3

Vinr = 38.16 [m3/h]

Wspotczynnik strat ciepla na wentylacje: Hue = 59,173 [W/K]

Wentylacja strefy — uklady pomocnicze

Dla stref z wentylacjg mechaniczng mozemy zdefiniowac uktady pomocnicze tego systemu. W ostatniej zaktadce,
po wybraniu [Dodaj ukfad] w oknie Parametry uktadu pomocniczego w systemie wentylacji mechanicznej mozemy
wybra¢ urzadzenia pomocnicze z listy dostepnych wraz z predefiniowang mocg na m? strefy oraz czasami pracy
w roku, lub zdefiniowa¢ wtasne urzadzenie (dodaé z dokumentacji technicznej budynku) okreslajagc moc urzadzenia
(jednostkowa lub na m? powierzchni strefy) oraz czas pracy (tutaj mozna powigzac go z czasem wykorzystania budyn-

ku okreslonym wczeséniej)

Zrédio danych:

Jako nosnik energii koncowej do za-

[ e o2 silenia urzgdzen pomocniczych mozemy
Rodzs) urzadzenia pomocniczegs wybrac systemowg energie elektryczna
Rodaj rena pomocniaege Fesa o] | T lub energie elektryczng z odnawialnych
Wentylator w centrali wywiewnei, krotnosé wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] 0.50 8760 2réde’r Ioka | nych (@] Wspé’rczyn ni ku

nakfadu O.

Wentylator miejscowy systemu wentylacyinego 240 B760

Inne urzadzenie icze zdefini przez uzytk ik =>0.00 0 - 8760 J

Nosnik energii koricowej urzadzenia pomocniczego:
Wspdiczynnik

| Lokalne odnawialne Zrédfa energii: energia stoneczna A} nakladu:

wi = 0.00

Rodzaj urzadzenia pomoomiczego

Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnost wymiany powietrza do 0,6 [1/h]

owanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
mie wentylacji mechaniczne;j:

Qe = |05 Wjmz =
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego |‘_’| Przyimij czas dziatania w Aacii
W Ci r zia ylaci
w ciagu roku: mechanicznej rowny wykorzystaniu budynku w kolejnych

te = [h/rak] miesigcach

Anuluj Zatwierdi
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STREFY BUDYNKU - System chiodzenia

Jezeli w danej strefie w danych ogdlnych strefy zaznaczymy Strefa budynku wyposazona w instalacje chtodzenia
aktywna stanie sie zaktadka System chfodzenia. Zdefiniowa¢ musimy uktad chtodzenia w danej strefie.

System chtodzenia w strefie - SEER

Po wybraniu nosnika energii koricowej wybieramy sposéb zdefiniowania $redniego sezonowego wspétczynnika
efektywnosci energetycznej wytwarzania chtodu. Mozemy to zrobi¢ poprzez:

= Wybranie systemu chtodzenia z listy dostepnych po nacisnieciu klawisza [Zmien]
* Podanie wspdtczynnika ESEER dla agregatéw do schfadzania cieczy
= Podanie wspotczynnika EER dla systeméw chtodzenia z bezposrednim schtadzaniem powietrza

Ponizej wprowadzamy wspotczynniki korekcyjne zalezne od systemu chfodzenia wybierajgc mozliwosci z listy do-
stepnej po nacisnieciu klawisza [Zmien]

oy g1 "
,ﬂu;{doegk build desk
Certificate PROJEKT BUDYNEK PRZEGRODY STREFY BUDYNKU WYNIKI =
o - System chtodzenia w strefie: | Biuro |
budynku
Nosnik energii . .. - N Wspotczynnik _
Strefa budynku = koficowej I Lokalne odnawialne Zrodla energii: energia stoneczna | ] nakdadu: wi = 0.00
dane ogdine
Zyski - N R
wovmgloms - SEER | Sprawnoé¢ | Uklady pomocnicze | Przerwy w chiodzeniu
Przegrody zewn. - Sredni sezonowy wspdiczynnik efektywnosci energetycznej wytwarzania chiodu SEER = 2.97
strefy z nosnika energii lub energii dostarczanych do Zradta chtedu: -
Przegrody wewn. = Referencyjny sredni wspdtczynnik efektywnosc energetycznej wytwarzania chtodu z nosnika energii lub energii
strefy dostarczanych do Zrddia chiodu
- (=) Wspotczynnik SEER.f zadany przez uzytkownika - rodzaj systemu chiedzenia:
o a
grzewanie Agregaty do schtadzania cieczy ze skraplaczem chiodzonym powietrzem - sprezarki inne
iepla woda _y
uzytkowa
() WartosSt SEERqr dla agregatéw do schfadzania cieczy ESEER =
Wentylacja
strefy - O Wartnst SEERrs dla systemdw chiodzenia z bezposrednim EERu =
schiadzaniem powietrza =
System =
chiodzenia
Wsp6tczynniki korekcyjne w zaleznosci od systemu chtodzenia
Oswietlenie wbudowane —» Wartosé
Rodzaj systemu chlodzenia p _
wspSlezynnika
Schtadzanie cieczy do temperatury powyzej +10C (belki chtodzace, klimakenwektory bez osuszania powietrza) 0.1
Madgina requlacja wartosci zadanej temperatury cieczy schtadzanej w agregacie 0.07

Zmieni
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System chtodzenia w strefie — sprawnos¢

Definiujemy sprawnosci elementéw systemu chtodzenia poprzez wybér odpowiednich elementéw z listy dostepnych
dla sprawnosci regulacji, instalacji oraz zasobnikéw. Dla kazdego z elementéw mozemy okredli¢ wtasny oraz podaé
jego sprawnosc.

e g1 ’
'BuﬂdDesk build desk
Energy - save your enargy
Certificate PROJEKT BUDYNEK PRIEGRODY STREFY BUDYNKU WYNIKI g
o - System chtodzenia w strefie: | Biuro Il
budynku
Strefa budynku - Ejfc‘éli‘;'j_rg” l\.uka\neodnawwalne Zrodta energii: energia stoneczna | I \".‘:I:Ji?nf\mn « wi = 0.00
dane ogdlne
Zyski o _ .
wewngtrne - SEER | Sprawnoéé | Uklady pomocnicze | Przerwy w chiodzeniu
Przegrody zewn. = Sprawnosci elementdw systemu chtodzenia:
strefy
Element instalacji Opis slementu Spravmaosé
Przegrody wewn. =
strefy . i .
Sprawnosé requladii: Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia wyposazone w zawory regulacyjne 092
. dwudrogowe zainstalowane przy chiodnicach powietrza - regulacja skokowa
Ogrzewanie =
Ciepla woda Sprawnosé instalacji: Chtodzenie bezposrednie zdecentralizowane - klimatyzator monoblokowy ze 1.00
uzytkowa — skraplaczem chtodzonym powietrzem
Wentylacja _y Zhiornik buforowy w systemie chiodzenia o b turach zasil hiod
s . brika: wy w systemie chiodzenia o temperaturach zasilania deczy chiodzacej 004
strefy Prawnosc zasainika w przedziale od 6 do 8°C wewnatrz przestrzeni chtodzonej
System
Oswietlenie wbudowane —3

STREFY BUDYNKU - Oswietlenie wbudowane

Dla budynkéw niemieszkalnych definiujemy oswietlenie wbudowane. Odbywa sie to poprzez dodawanie instalacji
oswietleniowych wystepujacych w budynku. Po nacisnigciu klawisza [Dodaj] otwiera sie okno Instalacja oswietleniowa

W zaktadce Parametry instalacji oswietleniowej po wprowadzeniu opisu instalacji wybieramy nosnik energii — ener-
gia elektryczna sieciowa (wi=2,5) lub ze zrédet odnawialnych (wi=0) i okreslamy powierzchnie o$wietlanych pomiesz-
czen — automatycznie lub powierzchnia podana recznie.

Nastepnie podajemy moc opraw oswietlenia. Mozemy ja przyja¢ jako predefiniowane zgodnie z Warunkami
Technicznymi dla réznych typoéw pomieszczer w zaleznosci od spetnienia kryteriéw oswietlenia naciskajgc klawisz
[Maksymalna moc jednostkowa] lub

obliczy¢ zliczajac moce opraw w po-

mieszczeniach tworzacych strefe po

Parametry instalacii o iowsj | Uklady p

nacisnieciu  klawisza [Oblicz moc

Opis instalacji oswietleniowej:

jednostkowa]. Qéwietlenie biura

Mosnik energii koficowej:
Nastepnie definiujemy czas uzytkowa- St clktroenergetycena systemows: energi clekyczna [~) tamessym™® wni= 2.50
nia OS’Wietleﬂla oraz poziom I’egulaCJI. Powierzchnia pomieszczei wyposazonych w system wbudowanej instalacji o$wietlenia

(=) Powierzchnia rdwna powierzchnii strefy

Mozemy réwniez przyja¢ wartosci do-
myslne dla réznego typu budynkéow
oraz skorygowaé je Wspé*czynnikami Moc jednostkowa opraw oswietlenia:

() Moc jednostkowa opraw oéwictlenia zadana
Py = [W¢m=] Maksymalna moc jednostkowa

(=) Moc jednostkowa opraw oéwietlenia obliczona Oblicz moc jednostkowa

() Powierzchnia obliczona na podstawie zdefiniowanych pomieszczen

uwzgledniajacymi nieobecnosé uzyt-
kownikéw oraz wykorzystanie $wiatta
dziennego, lub podac¢ zgdane warto-

Czasy uzytkowania oraz regulacja oswietleniem

SCI I’QCZHIe. Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dnia: tp = |2250.00 [hfrok]

Czas uzytkowania oswietlenia w ciagu nocy: tw = [250.00 [h/rok]

dniajacy nieobecnosc Fo = o

Jezeli w projekcie okredlony jest

Y
uzytkownikdw w miejscu pracy

wspofczynnik utrzymania poziomu na-

. . , . i ) \;’v‘spo’!czynnKu-;*.-z-;\edniajq:y'.'.'\,r<:'2\,fstame Fp = 100
tezenia os$wietlenia MF, podajemy go Swiatia dziennego w odwietniu: :
ponizej a na koniec deklarujemy, czy MF = 190 e
instalacja jest wyposazona w system Instalacja wyposszona w system O
Instalacja wy zana w oswietlenie awaryjne: L

sterowania o$wietleniem oraz czy za-
instalowano oswietlenie awaryjne.
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Dodatkowo mozemy zdefiniowac uktady pomocnicze instalacji oswietleniowej, jezeli takie wystepuja, podajgc zapo-
trzebowanie na moc elektryczna urzadzenia pomocniczego oraz czas jego dziatania w ciggu roku w zaktadce Ukfady
pomocnicze oswietlenia.

WYNIKI

W zaktadce WYNIKI — Wskaznik EP prezentowane sg wyniki obliczenn podstawowych parametréw energetycznych
oraz poréwnanie budynkéw z systemem zaprojektowanym oraz alternatywnym.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energig pierwotna

Odniesienie do Warunkdw Technicznych: I"" OBOWIAZUIACE WT *** | - J

EP = 277.17 [kWh/(mZ-rok)]

o 50 100 180 200 250 ET 350 400 450 500 =500
\L T T T Y e S s ST T R Tl O T

e Budynek z systsmam
altarnatywnym System System

podstawowy alternatywny

Zapotrzebowanie na energig pierwotna:

— EP
Budynek oceniany: [kWh/(m?rok)] 277.17 212.26
Maksymalna wartosc wskaznika EP: [kwnf[zr:i-rok_]] 120.00 120.00
Pozostate parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowa EUco+w
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/(m2-rok)] 324.22 324.22
Zapotrzebowanie na energig uzytkowa EUcwu
do przygotowania cieplej wody uzytkowej: [kWh/(m2-rok)] 24.12 24.12
Zapotrzebowanie na energig koficowa: [kwnfrrllfl-rnk)] 404.88 370.20
Wspdlczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hir
przez wszystkie przegrody zewnetrzne ***: [W/K] 226.19 226.19
Wspolczynnik strat mocy dieplnej na wentylacje: [\':'ﬁ(] 71.89 71.89
Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez Qe
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok] 15748.08 14783.96
Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez Qrw
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok] 1024.41 918.25
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qre
system chiodzenia: [kWh/rok] 877.14 877.14

= WySwiationa wartodc H., nie uwzglednia zmian wspdlczynmika be w ciagu roku, Zmienne wartodci
wspolczynnika He dla kazdego miesiqca pokazano w raporcie z obiiczen
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W zaktadce WYNIKI - analiza poréwnawcza zobaczymy poréwnanie budynkéw z systemem zaprojektowanym oraz
alternatywnym. Jezeli wszelkie koszty inwestycji oraz paliw zostaty podane poprawnie, zobaczymy poréwnanie od

strony ekonomiczne, ale réwniez w zakresie emisji oraz iloéci obliczeniowego zapotrzebowania na paliwa dla poréw-
nywanych budynkow.

PROJEKT BUDYNEK PRIEGROOY STREFY BUDYNKU WYNIKI save your

5000
500
Roczne koszty
eksploatacyjne 6081 5575 e
[PLN/rok]
1500
]
system system
alternatywny
|. ogrzewanie [l depla woda urzadzenia pemocnicze
[kWh/m? K]
15
260
195
= 277.17 212.26
[kWh/(mz=-rok)] . .
130
&5
o
system systam
zaprojektowany alternatywny
[t CO2/m?-rok]
A
008
008
Jednostkowa wielkosé
emisji COz [t COz/(m2-rok)] LAl e
system system
alternatywny
Ilos¢ zuzywanego Zmniejszenie zuzycia paliwa w budynku
noénika energii wyposazonym w system alternatywny
przez budynek
Biomasa [kg] 2936.54 5645.13 92.24 %
Energia steneczna [kWh] 3423.77 2087.76 -39.02 %
Gaz ziemny [m2] 1686.96 0.00 -100.00 %
Energia elektryczna [kWh] 647.36 4875.48 653.13 %

W zaktadce WYNIKI — Zalecenia jest miejsce na rekomendacje usprawnien w zakresie przegréd zewnetrznych, sys-
temow technicznych oraz innych elementéw. Informacje tutaj wpisane pojawia sie na certyfikacie energetycznym.
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Dodatek 1
Analiza cieplno - wilgotnosciowa

W BDEC mozna przeprowadzi¢ doktadng analize cieplno — wilgotnosciowa przegréd budowlanych.

Warunki Techniczne (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie) wymagaja takze od projek-
tantéw, sprawdzenia projektowanej przegrody pod wzgledem uniknigcia kondensacji pary wodnej wewnatrz prze-
grody oraz uniknigcia wzrostu grzybéw plesniowych na powierzchni wewnetrznej przegrody

= §321.1. Na wewnetrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej nie moze wystepowac konden-
sacja pary wodnej umozliwiajgca rozwoéj grzybow plesniowych

= §321.2. We wnetrzu przegrody, o ktérej mowa w ust. 1, nie moze wystepowac narastajgce w kolejnych latach
zawilgocenie spowodowane kondensacjag pary wodne;j.

Zgodnie z zatacznikiem 2 punkt 2.2.1. W celu zachowania warunku, o ktérym mowa w §321 ust. 1 rozporzadzenia,
w odniesieniu do przegréd zewnetrznych budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicz-
nej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwigzania przegréd zewnetrznych i ich weztéw konstrukeyj-
nych powinny charakteryzowaé sie wspétczynnikiem temperaturowym fz; o wartosci nie mniejszej niz wymagana
wartos¢ krytyczna, obliczona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca metody obliczania temperatury powierzchni we-
wnetrznej koniecznej do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji miedzywarstwowe;.

W uzasadnieniu wprowadzonych wymagan podkreslono szczegdlng wage projektowania przegréd pod katem zja-
wisk cieplno — wilgotnosciowych, majacych duzy wptyw na ksztattowanie prawidtowego mikroklimatu pomieszczen.
Jak podaje uzasadnienie zatgczone do Rozporzadzenia, wymagania cieplno — wilgotnosciowe, sg szczegdlnie istotne
przy wprowadzaniu obowiazku sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow.

Do sprawdzenia obu warunkéw w Rozporzgdzaniu przywotuje si¢ norme PN — EN ISO 13788 ,Cieplno — wilgot-
nosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrzne;
konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.”

Spetnienie warunku pod katem unikniecia wzrostu grzybdéw plesniowych polega na zaprojektowaniu przegrody tak,
aby tzw. Maksymalny obliczeniowy czynnik temperaturowy na powierzchni wewnetrznej (frs max) Oyt mniejszy od do-
puszczalnego: frg > frg max

Warunek na kondensacje pary wodnej wewnatrz przegrody uznaje sie takze za spetniony, jesli ilos¢ wykondenosowa-
nej wilgoci w przegrodzie wysycha w ciggu roku tak, aby nie nastepowat jest przyrost w kolejnych latach.

Aby sprawdzi¢ oba warunki dla projektowanej przegrody, nalezy wykonaé roczne (dla kazdego miesigca) obliczenia.
Znajgc wilgotnosci i temperatury powietrza zewnetrznego oraz wewnetrznego, parametry cieplne oraz wilgotno-
$ciowe (wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego, dyfuzyjnie rownowazna grubosé warstwy powietrza) warstw przegrody, dla
kazdego miesigca roku wyznacza sie rozkfad cisnien pary wodnej w przegrodzie oraz oblicza czynnik temperaturowy
na powierzchni wewnetrznej dla zatozonej wilgotnosci krytyczne;.

Wszystkie opisane powyzej warunki, ich obliczenia i sprawdzenia, mozna dokonac¢ w programie BDEC, ktéry wypo-
sazony zostat w peten algorytm zgodny z normg PN — EN I1SO 13788:2003.

Potrzebne obliczenia, pod warunkiem zapewnienia kompletnych danych materiatowych, wykonywane sg automa-
tycznie dla kazdej przegrody zewnetrznej, a wyniki zaprezentowane sg w oknie Edycja przegrody | Analiza cieplno
- wilgotnosciowa:

W zaktadce Usytuowanie przegrody mozemy wybra¢ jak dana przegroda jest umiejscowiona pod kgtem obliczen
wspotczynnika temperaturowego fr,. Jezeli przegroda jest umiejscowiona w rézny sposoéb, powinnismy wybrac takie,
ktére daje najmniejszg warto$¢ obliczeniowg wspdfczynnika — sprawdzenie polega na poréwnaniu z dopuszczalng
warto$cig maksymalna.
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Edycja przegrody

Parametry przegrody | Budowa przagrody

Parametry przegrody

Usytuowanie przegrody

Warunki wilgotnosciowe

Warunki klimatyczne

Wyniki wspotczynnika
temperaturowego f_Rsi

Podsumowanie analizy
cieplno-wilgotnosciowej

Ilos¢ kondensatu

Wyniki szczegotowe

L] Dodaj przegrede do katalogu
przegrod uzytkownika

Poprawki | Analiza cisplno-wilgotnosciowa

Analizowany wycinek przegrody:

Przegroda jednorodn; -

Rodzaj lub usytuowanie przegrody w pomieszczeniu:
(_) Ptaskie oszklenie i ramy
(_) Przegroda pelna z dala od mostkdw deplmych

(_) Czesc przegrody usytuowana w gornej strefie pomieszczenia
{np. okolice narozy pod sufitem, lub Sciana zastonigta kotarg, zastong itp.)

(_) Czesc przegrody usytuowana w dolnej strefie pomieszczenia
{np. naroze przy podiodze, okolice podokiennika itp.)

=) Sciana zewngtrzna w bezposrednim sasiedztwie wysokich mebli z niewielkim
przeswitem (mebloscianka, duZe szafki kuchenne wiszace przy narozu
scian zewnetrznych, itp.)

Re = 0.500 [(m2-K)/W]

frsi = 0.899

Wartos¢ wspotczynnika U przegrody:

U = 0.202 [W/(m2-K)]

Anuluj

W zaktadce Warunki wilgotnosciowe wybieramy sposéb opisu warunkéw zewnetrznych oraz w zaleznosci od wyboru
— odpowiednig klase wilgotnosciowg pomieszczenia odpowiednia do jego przeznaczenia, statg temperature we-
wnetrzna i wilgotnos¢ wzgledng, wielkos¢ strumienia wentylacyjnego, objetos¢ budynku i temperature wewnetrzna
lub zalecang krotno$¢ wymiany powietrza.

Edycja przegrody

Parametry przegrody | Budowsa przegrody | Poprawki | Analiza cieplno-wilgotnogciows

Gl Tl o e LTI Maksymalna dopuszczalna wilgotnosc

= 0.B0
wzgledna na powierzchni: Psi

Usytuowanie przegrody

Sposob opisu warunkdw wewnetrznych:

W mr el bew | et e i Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajaoe przyjetej klasie wilgotnosci

(_) Powierzchnia magazynowa
Warunki klimatyczne
(_) Biura, sklepy

(=) Migszkania z matg liczba misszkafcow

() Mieszkania z duzg liczhq mieszkancow
Wyniki wspotczynnika (halz sportowe, kuchrie, stokéwid, budynki ogrzewane grzejnikami gazavymi bez przewaddw spalinawych)

temperaturowege f_Rsi

(_) Budynki specjalne (pralnia, browar, basen kapielowy itp.)

(klasa ta dotyczy pomieszezer, dia ktdrych nie ma norm akres jex w nich
W tym przypadku zawsze nalezy preeprowadzic oddzielne obliczenia dotyczace ilosci wydzislajace] sic wilgad )

Podsumowanie analizy
cieplno-wilgotnosciowej

Roznica cisnien wystgpujaca pomigdzy cisnieniem wewnatrz

Iloé¢ kondensatu :
pomieszczenia a cisnieniem zewngtrznym (Ap = 1080 [Pa]):

Ap = 0.00 Pa
Wyniki szczegdtowe P tPal

Zmier typ pi

L Dodaj przegrode do katalogu

przeqrod uzytkownika Wartosc wspotczynnika U przegrody:

U = 0.202 [W/(m2-K)]

Anuluj Zatwiel

Zaktadka Warunki klimatyczne pozwala na modyfikacje danych klimatycznych dla wybranej stacji klimatyczne;j.
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Edycja przegrody

Parametry przegrody | Budowa przegrody | Poprawki | Analiza cieplno-wilgotnogciowa

-
Parametry przegrody Warunki klimatyczne - stacia meteorologiczna: Wroctaw M
Usytuowanie przegrody || Dane klimatyczne uzytkownika

Warunki wewnegtrzne: Warunki zewnetrzne:
Warunki wilgotnosciowe

Wi =] . Miesi L=

iesiac [ec] @ iesigc [°c] [

Warunki klimatyczne Styczen 20.00 0.59 Styczen -0.40 0.84

Luty 20.00 0.59 Luty -0.70 0.86
Wyniki Marzec 20.00 0.58 Marzec 2.80 0.78

Kwiecier 20.00 0.56 Kwiecien 7.30 0.72 =
Wyniki wspdlczynnika Maj 20.00 0.60 Maj 12.70 0.73
temperaturowege f_Rsi

Czerwiec 20.00 0.68 Czerwiec 17.30 0.74
Podsumowanie analizy Lipiec 20.00 0.65 Lipiec 16.00 0.74
cieplno-wilgotnosciowe]j

Sierpien 20.00 0.67 Sierpien 17.80 0.72
Iloé¢ kondensatu Wrzesier 20.00 0.64 Wrzesien 13.40 0.78

Pazdziernik 20.00 0.62 Pazdziernik 8.90 0.83
Wyniki szczegotowe Listopad 20.00 0.61 Listopad 3.80 0.88

Grudzier 20.00 0.59 Grudzien -1.10 0.87

-
Zmien typ przegrody

[[] Dodaj przegrode do katalogu Wartosc wspélczynnika U przegrody: U=0.202 [‘u"-.-‘/(mzl-()J

przegrod uzytkownika

Anuluj Zatwierdi

Przechodzac do analizy wynikéw, odczytujemy kolejno

W zaktadce Wyniki wspétczynnika temperaturowego fi; krytycznym miesigcem jest grudzien, ale przegroda jest
zaprojektowana poprawnie i wartos¢ dla przegrody jest wieksza niz krytyczna. Zatem przegroda zostata zaprojekto-
wana poprawnie pod katem uniknigecia rozwoju plesni na powierzchni wewnetrznej.

Edycja przegrody

Paramstry przegrody | Budows przegrody | Poprawki | Analiza cieplno-wilgotnosciows

Parametry przegrody

Wartosd minimainege czynnika fas,min
w poszczegolnych miesigcach:

Usytuowanie przegrody Miesiac £ Rsimin Wartos¢ wspétczynnik frs przegrody: frsi = 0.929
. ‘Wartosc wspdtczynnika fra dla miesiecy krytycznych: fRemax = 0,771
: P Styczen 0.768
Warunki wilgotnosciowe Lty 0770 Miesiacami krytycznymi sa:
Grudzien
Warunki klimatyczne Marzec 0.657
Kwiecien 0.552
Wyniki Maj 0.360 Wartosc wspdlczynnika frs przegrody jest wigksza niz wartosc
wspotczynnika frsimax dla miesigca krytycznego.
Czerwiec 0.000
Wyniki wspétczynnika Ligiec 0174 Przegroda zostala zaprojektowana prawidlowo pod katem
temperaturowego f_Rsi ' unikniecia rozwoju pleéni na powierzchni wewnetrznej.
N . Sierpier -0.289
Podsumowanie analizy
cieplno-wilgotnosciowej Wrzesien 0.467
Pazdziernik 0.631
Tlos¢ kondensatu
Listopad 0.736
Wyniki szczegblowe Szl Btk

Zmien typ przegrody

[[] Dodaj przegrode do katalogu Wartos€ wspolczynnika U przegrody: U =0.202 [\""."/(F'HZ‘K)J

przegrod uzytkownika

W kolejnej zaktadce Podsumowanie analizy cieplno wigotnosciowej jezeli poprawnie zaprojektujemy przegrode
zobaczymy komunikat, iz przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji, a w kolejnej llos¢ kondensatu nie zoba-
czymy informadji o ilosci skondensowanej wilgoci w przegrodzie.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE

35



Edycja przegrody

Parametry przegrody | Budowa przegrody | Poprawki | Analiza cieplno-wilgotnosciowa

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji

Usytuowanie przegrody Liczba powierzchni stykowych, na ktdrych wystapita kondensacia: 0

Warunki wilgotnosciowe

Warunki klimatyczne

Wyniki wspoiczynnika
temperaturowego f_Rsi

Podsumowanie analizy
cieplno-wilgotnosciowej

Ilo$¢ kondensatu

Wyniki szczegotowe

Zmieri typ przegrody

[[] Deodaj przegrode do katzlogu Wartosc wspolczynnika U przegrody: U=0.611 [W/(mZK)J

przegrod uzytkownika

Edycja przegrody

Paramstry przegrody | Budows przegrody | Poprawki | Analiza cieplno-wilgotnoéciows

Podéwiet! miesiace, w ktérych: WYKRES KONDENSACI WYKRES ZAKUMULOWANEJ

IWYStQPU]E kondensacja | J MIEDZYWARSTWOWEJ ILOSCI WILGOC!
Usytuowanie przegrody

Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacja wewnatrz przegrody:
Warunki wilgotnosciowe

Opis lokalu/strefy
Warunki klimatyczne Styczer

Luty

Marzec

Kwiecier
Wyniki wspalczynnika Maj
temperaturowege f_Rsi Czarwiec
Podsumowanie analizy Lipiec
cieplno-wilgotnosciowej Sierpien
Ilosc kondensatu Wrzesien

Patdziernik
Wyniki szczegdlowe Listopad

Grudzien

Imien typ przegrody

[[] Dodaj przegrode do katalogu Wartosé wspotczynnika U przegrody: U =0.611 [W/(mZK)J

przegrod uzytkownika

Ostatnia zaktadka Wyniki szczegéfowe pozwala na przeanalizowanie, miesigc po miesigcu, rozktadu temperatur oraz
ci$nienia pary wodnej w poszczegdlnych warstwach przegrody. Mozemy tutaj wyswietli¢ wykresy rozktadu tempera-
tur oraz ci$nienia pary wodnej w przegrodzie.
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Edycja przegrody

Parametry przegrody

Parametry przegrody

Usytuowanie przegrody

Warunki wilgotnosciowe

Warunki klimatyczne

Wyniki wspolczynnika
temperaturowego f_Rsi

Podsumowanie analizy
cieplno-wilgotnosciowej

Tlos¢ kondensatu

Wyniki szczegotowe

Budowa przegrody

Poprawki | Analiza cieplno-wilgotnociowa

Miesiac: | Styceef

[~

WYKRES ROZKLADU

TEMPERATURY W PRZEGRODZIE

IYKRES ROZKLADU
NIENIA W PRZEGRODZIE

Przegroda Powierzchnie stykowe
d R s T Prsat P g
L e (m] [medyw] (Ml [C] [Pl [Pal | [ko/m2]
Srodowisko zewnetrzne: T = -0.40 [°C], P = 496.52 [Pa]
0.06 613.36 496.52 | 0.00000
1 | Tynk strukturalny 0.005 0.007 0.10
0.15 617.07 514.08 | 0.00000
2 | Styropian (10) 0.050 1.111 3.00
Mur z cegly ceramiczne] petnej na zaprawie (e || Sl )| Siat || AL
3 cementowo-wapiennej (bez tynku) 0.250 0.325 1.88
16.81 1913.30 | 1369.97 | 0.00000
4 | Tynk gipsowy 0.010 0.025 0.10
17.10 1948.81 | 1387.52 | 0.00000

Pomieszczenie: T = 20.00 [°C], P = 1387.52 [Pa]

Wartosc wspolczynnika U przegrody:

U= 0.611 [W/(m2-K)]

Wykres rozkladu temperatury w przegrodzie

T
el A
I
] remioe
(|
11
E [
g (| ;
E
3 oz
H 3
Kl 11 a
° o
H b g
H I 1B
2 H
E | [
| (]
[
(]
T=006'C I
-
>
.00 0.06 a.30 d
o.00 0.3z [m)
——— temperztura
Mur z cegly ceramiczne
Tynk strukturainy Styropian (10) peine] na zaprawia Tynk gipsowy
cementowo-wapienne]

Miesige: | Styczef A Skala osi X:| Grul

Analizowany wycinek
przegrody:

a w przegrodzie

srodowisko zewnetrzne

wngtrze budynku

-

0.06
0.00

ciénienie pary wadnej

Tynk strukturainy

8§ Styropian (10)

Miesiac: | Styczef v | Skala osi X:|Grubost warstwy

ciénienia nasyconej pary wodnej

Mur z cegly cersmiczne
pelne; na zaprawie

0.30

misjsce wystepowania
kondensacji migdzywarstwowej

Tynk gipsowy

cementowo-wapiennej

»

d
[m]

Analizowany wycinek
przegrody:

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA BUILDDESK ENERGY CERTIFICATE

37




Jezeli w przegrodzie nastgpitaby kondensacja pary wodnej, zostanie to zaznaczone na wykresie. W oknach tych mo-
zemy przetaczaé poszczegdlne miesigce aby przesledzi¢ zmiany parametréow w roku.

Wydruk analizy cieplno - wilgotnosciowej
W menu PRZEGRODY znajdziemy przycisk

Pozwalajgcy na wydruk raportu cieplno — wilgotnosciowego dla przegréd w naszym

WYDRUK WYNIKOW ANALIZY

CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWEJ projekcie. Po jego naci$nigciu otwiera sie konfigurator wydruku analizy.
PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Peten wydruk dla wszystkich przegréod moze liczy¢ kilkadziesigt stron, ale jest komplet-
nym raportem cieplno wilgotnosciowym obejmujacym wszystkie aspekty poprawnego zaprojektowania przegréd
budynku.

Podwdjne klikniecie w kolorowg kropke przy nazwie przegrody decyduje o umieszczeniu na wydruku, a opcji po
prawej powalajg dostosowac zawarto$¢ wydruku do naszych potrzeb i skonfigurowaé umieszczone tam informacje.
Gotowy raport bedzie gotowy do zapisania lokalnie w postaci pliku .pdf

Wybierz elementy do wydruku

-
Nazwa przegrody Status (— | v Umieéc przegrode na wydruku
Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa nosna [ ] Szczegoly wydruku dla przegrody
. . m Dane ogolne i budowa przegrody
Sciana wewnetrzna nosna [ ] ,
m Poprawki i dodatki do wspotczynnika U
Stiana wewnatrzna dzialowa (12.0) [ ] |+ wyniki obliczen wspdiczynnika U
Padioga na gruncie ® Szczegoly wydruku dla p y przegrody
|_| Zestawienie danch kiimatycznych
Strop nad parterem L || Parametry wilgotnosciowe pomieszczenia i usytowanie przegrody
Dach mieszkania Y g || Wyniki obliczen wspdiczynnika f_Rsi
|| Wyniki oblicze iloSci kondensatu w przegrodzie
Strop nad ostatnia kendygnacia [ ] )
Sciana wewngtrzna dziatowa na poddaszu [ ]
Podtoga na gruncie w garazu @
Sciana wewngtrzna dzialowa (6.5) [ ] -
Sciana zewnetrzna dwuwarstwowa nosna [ ] y
Sriana zewnetrzna jednowarstwowa nosna (garaz) @ r B EEIES -
PR b
@ - przegroda zostanie umieszczona na wydruku
@ - preegroda nie zostanie umieszczona na wydruku
| - wystapity biedy w obliczeniach cispino-wilgotnosciowych
* ale przegroda zostanie Umieszczana na wydruku
| - wystapily blgdy w obliczeniach cieplno-wilgotnoiciowych
® iprzegroda nie zostanie umieszczona ma wydruku
- wystapity biedy w obliczeniach i przegroda nie zostanie
L]
umieszczona na wydruku

Anuluj Zatwierdz
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Dodatek 2
Obliczenia metoda zuzyciowa

BUDYNEK

Prace za pomocg metody zuzyciowej rozpoczynamy podobnie jak w przypadku gtéwnej metody obliczeniowej okre-
$lajgc w zaktadce BUDYNEK / Kategoria budynku odpowiedni wzér certyfikatu. UWAGA: za pomoca metody zuzy-
ciowej wykonujemy obliczenia tylko na potrzeby przygotowania certyfikatu energetycznego)

c1law.'dt)r:sk build desk

PROJEXT BUDYHEX PRIEGROOY TREFY WNK
o [ o] s

Katogoria Kategoria budynku lub lokalu

budymku

Mutoda
Obficzed

nergoasTeradnych

PFodstawowe done

Charakterystyka
budyrku

Dostppne
noniki energii

Kabtegoria budynkuflokaiu, dia ktérego wyznacrane bedzie swisdectwo charakterystyki energetycznej:

vego, uiytecanodcl publiczne], rekreacsl Indywidualnej,

Paramaotry systemu
ogrrewania

Paramairy systomu 2
cMiL Rodzaj budynku flokalu:
Zspotrzebowonie
Al enargi

Rodra) budynky okresiony automatycmie na podstawis danych ze stref =

Urzgdzonia
pomacniczo

S T S R e T

Budynek pre

Nastepnie w zaktadce BUDYNEK / Metoda Obliczeri wybieramy metode opartg na faktycznie zuzytej ilosci energii
w budynku/lokalu mieszkalnym oraz czesci budynku stanowigcej samodzielng catos$é techniczno-uzytkowa.

build'desk

C BuildDesk
gm{am PROJENT m PRIEGRODY STREFY BTN WKl

Metoda obliczen
Kategoria

u
) Matoda oparta o standardowy sposdh utythowania budyniu, lokalu mieszkalnego oraz

e czgécl budynku stanowiace) samodzicing caloéd techniczno - uiytkows

Obliczed

Podstowowe dona

Charakterystyka
Budynku

Dasteprie

@ Metoda oparta na faktycanie zuiytej ilodci energii w budynku, lokalu mieszkalnym oraz
nodniki energil

czgdel budynku stanowigcej samodzielng calodd techniczno - udytkows.
Parnmatry systemu
OfFIeWanIa

Parnmatry systemu
W

ZapatrrEbowanis
Na anorgig

Urzgetrenia
pomacnicze

N A S T S R
@
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W kolejnym kroku w zaktadce BUDYNEK/Podstawowe dane okreslamy najblizsza stacje meteorologiczng oraz dane
dot. powierzchni uzytkowych i kubatury.

ot .
C BuildDesk build desk
g:rﬂ i:.cc PROENT PREEGRODY STREFY BLENL W N

. Podstawowe dane
Kategoria
udymku
el Warunki Klimatyczne:
Obliczed

1
=20.00 [*C)

Podstawowe dang

7.60 [°C)
Charakterystyka
budynku

Dostppno

modniki enargii Powierzchnia utytkowns cogdel budynku stanowiscej samodzieing cabodd

Paramatry systemu |] Powierzchna ulytows obECION RE POISIEWIE EBNYCH 28 Stre!

ogrzewania

Paramotry systemu
CWAL

Znpotrzebowanie

na enargig zewane . _ 121,70 (m1]

W = [121,70 ) B

i

SO T Y S T S

Urrpdzenia
pomocnicie

W zaktadce BUDYNEK / Charakterystyka budynku podajemy wszystkie potrzebne dane wg ponizszego formularza.
Zdjecie nie jest konieczne, poniewaz do certyfikatu energetycznego generowanego z systemu ministerialnego po-
trzebujemy osobnego zdjecia w narzuconym przez system formacie. Najlepiej przygotowac zdjecie budynku w for-
macie szer. 480px wys.640 px

Claumﬁk build'desk
g::h'r?f{ala i m PRIEGROTH STREFY DUV wia TR

Katagoria

budyrku

Maotada
Obliczad
g - Fotografia budynku;
Forckstmmcyrn china Adres budynku:

wojewodziwo. | husioe: -~

Chorakterystyka
budynku

Dostppne
nodniki enengil

Fasamatry systemu
ogrzawania

Pammetry systemu
X

Tapotrrobowanis
na enesgip

Urzgelz enia
pomocnicze

e S T P S A

Rok oddania do uzytkowania 1580

Rok budowy instalacgi 1580 ==

|V] Podaj Bozbe lokal w budynku

okali 1

Skrajee i
() Calosc budynk; 1 =]
|
= dhynd e o
awa budyniu 3E68

paraturze:
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W metodzie zuzyciowej ustawodawca Scisle okreslit dostepne nosniki energii i tylko w tym zakresie mozemy sie

poruszac¢. Mozemy jednak odpowiednio skorygowac dane dla danego nosnika tak aby dopasowa¢ cene czy wspot-

czynniki naktadu na energie pierwotna tak aby byty adekwatne dla danej elektrocieptowni czy dostawcy energii

elektryczne;j.

BuildDesk
Enei
Certificate

Katogoria
Buchymiou

Matoda

Oibliczed

Podstawowe dana

Dastgprio

Paromatry Systemi

CwL

Zapatrzebowanie

na Energie

S I I R T T T T

build desk
FROERT PREEGRODY STREFY ROYNIU WY
Dostgpne nosniki energii pierwotne)

Notrk srargi korgorre) m, \cghl_tn{::;;rfj :mwnk [‘;‘:E&:T.
Mizjscowe wytwarzanie energhi w budynku: gaz memmy [} 55.62 1.10 0.2300
Cleplo sieciowe 2 kogeneracy: wigiel kamsenny lub gaz @ 24.60 0.80 0.1500
Ciepho Sieciows ¥ KDQENErBC): Momass, biogar & 109.76 0.15 0.1800
Ciepins siecitne I kogensracy;: brak damyd ® 94.60 1.20 0.1800
Cieplo sieciowe * cieplowni bokainej: wegiel k ® 9460 1.30 0.1800
Ciephs siecione 2 cieplvwni lakaine]: gaz lub olej opatowy ® I 76,60 | 130 0.1800
Sied slektroenergetyczns systemowa: energa elekiryczna * -] 196,67 2.50 0.8500

(V] Nonik ensngi dostgphy

Edytuj wapsleryrnk

Aktualizu] ceny nesnikdw encrgil

Parmmatry nodrike sl ‘

W zaktadce BUDYNEK/Parametry systemu ogrzewania oraz BUDYNEK/Parametry systemu c.w.u. definiujemy po-

szczegdlne systemy zasilania w ciepto tak jak opisane wyzej w instrukcji.

W tej metodzie najistotniejsze jest podanie zapotrzebowania na energie w zakltadce BUDYNEK/Zapotrzebowanie na
energie. Obliczenia tego zapotrzebowania bywa czasami ktopotliwe ze wzgledu na réznego rodzaju opisy rozliczen

za dany nosnik energii. Najtatwiej obecnie jest w przypadku rozliczer za gaz lub prad gdzie w systemach e-book

danego dostawcy posiadamy wglad na historie zuzycia dla danego lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego.

Najlepsze efekty obliczen otrzymujemy podajgc osobno roczne zuzycia osobno dla systemu ogrzewania i przygoto-

wania cieptej wody uzytkowej. Zgodnie z metodologiag musimy dostarczy¢ informacje dot. zuzycia z 3 lat.
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Clze

Katogorin
budyniu

Metodn
Obliczen

Podstawoss darg

Charakterystyks
budyrku

Dostgpne
nedndiki ensrgii

ParamStry Systemu
oErzewanio
Pasametry systomu
[ AT

ZapotrIebowanie
na enargiy

Urzgdrania
pomocnicae

= .
build desk
PROUERT PRIEGAODT STREFY BUTVISL Winm Sy faurgasngy
Zapotrzebowanie na energig do ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej
E
Zestawienie ndyda gazu demnegs lub ciepla sieciowega
-2
Rak Sy Tusyes Hrdnoitin D iy

-3

2020 Ogrzewanie 405000 Wk o
=

2021 Ogrzewanie 386400 Kwh o0
-2
= 022 Ogrrevianie 3614.00 K o
-3 Ciepta woda

2020 v 2364.00 kwh WU
-3 .

Ciepta woda

2021 wlytiomas 235000 kWh oWl

-
Clepta woda
nz ukythowa 26440.00 R oWU

W celu petiejszego opisu i doktadniejszych obliczer charakterystyki energetycznej program pozwala zdefiniowaé

urzadzenia pomocnicze i dodac je do wynikow obliczenn. Mozemy dodac¢ kilka istotnych uktadéw w zaleznosci od
potrzeb, rodzaju budynku , czesci budynku, lokalu mieszkalnego.

17 BusldDesk Energy Certificate

C e

mmnn

Hategees
budyia

Mg

Dbdered
Podttawows dane
Charshtorystyks
Budyrios

it
notrikd ansrgil

Parametry systemu
ogrowanis

Paramatry systee
e

Fapetrithamanis
Pl 80T o

Urzadzania
pomocricrs

B T T S T

= o
= .
build desk
PRt e srotry Ay - v wrwra
Urzgdzenin pomocnicze
Mocten aytos Movtiag s e coege s e ot e

Dodaj nowy ukisd pomoecn ik

Prmpry chiegowe w SyIIETIE DQrTECIYM 2 grEeydami conswyT il phptoem
Sy granicine] temoeraturtn ogrormanin 100 w budynios o powlerrchni AP powde)

018 4700
50 m*
Pomgy cheegowe w systemie opriewcrym & greejrikami podiogoenymil priy granecire) 50 &0
femgenburte oprrewana 150 w budynly o powierzchnl AF do 250 m? "
=
enng khonvee] wzndoenia pemornicegs
2o W= 2.50
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PRZEGRODY

Przegrody definiujemy doktadnie tak samo jak opisane to zostato wyzej w tej instrukcji. Opis przegrody bedzie do-
ktadnie przeniesiony za pomoca pliku wymiany XML do systemu ministerialnego RCHEB, dlatego wazne jest to aby
doktadnie opisa¢ dang przegrode.

oy Loentih

E-,“"""'”""‘ build desk
Em& Lt ol RAREX m STREFY MDY W L
reogrody _, Przagrady wiclowarstwowe
areHrear s
sta preegrdd

Chrai derwl =3 3
Syl Dpen e ity Do Tma)
528 i;:w szytoss WAF 70 docieplona EPS 042 gr, 10om wykohczons fynkiem 0045
511 Soang 3 bactkdw £ betot kivndrbtwngs kisdy 700 §r Do dotiegleng EPE D42 0,283

i gr:10cm wykodczona byniiem sysemawym
Stopotach wertylomaty 7 phyt elbetcwych anahowrych Sccinpions granulatem o
wx welnry skaing] 048 gr. 15cm , piyty korytiowe na doankach kolsnkowych , dackh pokryty | 0207
W tej zaktadce podajemy tylko podstawowe dane dotyczgce danej strefy budynku.
T
ETHU.MM build desk
man PROERT BCThER FRIEGECOT m L] Y U gy
Lekeiid = Podstawowe dano w strofie: | Streta miestiaing B e
bk
Eirals - e -
e oo Bk Baghyrark Sarrkaloy wirkor etanty

.
s | oome |

Dane shiicreniowe:

Pornerzch --...--':-. & civind pona A &% 58 E n
5,58 | I
121,70 1 B
T E
o B
1 ey

B, PR EE R g
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WYNIKI

Zaktadka pozwala zobaczy¢ podstawowe charakterystyki danego budynku / czesci budynku, wygenerowac podglad
Swiadectwa charakterystyki energetycznej oraz odpowiedni plik XML pozwalajgcy zaimportowaé przeliczone cha-
rakterystyki i konieczne informacje dot. tego obiektu.

Na tej zaktadce mozemy réwniez uzupetni¢ konieczne do poprawnego wygenerowania certyfikatu energetycznego
Zalecenia co do efektywnosci energetycznej tego budynku / czesci budynku.

- .
E,Buu.‘d‘mﬁ build desk
,_f:m . ey L s EEOLE e | i

B =

Inecenia =P

EP = 162.42 [RWh/[m?-rok)]

Zestawionie
wiynik&w

Zapatrasbowania na energi phorwotna:

Budymek ocenlany: [I-Ifh.f(!:ﬂ-rﬁ)] 16242

Haksymalna wartodd wakainika EP: Lhw‘hﬂ.:"ruk” E5.00
Pasostale parametry energotycene budynku:

Zapatrzebovesnio ns energly uivtkows T

do pgrevwania | wenbytacy [/ {merak)] 5119

Zepotrzebowanie na energiy viythows e "

do przygotowania cieple] wody uiyikowe| [kweh [mtrak)] e

Eapatrrebowsnie na ensrgi keneaws = Luq\m“t:--r“” 131.00

Bpcine 2apatrzebramg na AR plereging Qe

B e groewity | wontylacyiny: [kwhyrak] ittt

Roczne zapotrzebowanse na enengic plermotng Qrw 2659.80

pozez system dio podgrzania cieplej wody: [kwWn/rak]

E IH«J'U(J‘CSA.
gﬁfé?fim PRCERT Bemes PRTEGAOT P —r— “

=

Takeconis =P

gk, saietert
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build 'desk

save your energy

FN ROCKWOOL

ROCKWOOL Polska Sp. z o.0.
www.rockwool.pl
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